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  本规程经国家质量监督检验检疫总局2007年2月28日批准,并自

2007年5月28日起施行。

    归 口 单 位:全国电磁计量技术委员会

    主要起草单位:国家高电压计量站

浙江省质量技术监督检测研究院

    参加起草单位:中国计量科学研究院

华中电力集团技术中心

华东电力试验研究院

山东泰开互感器有限公司

桂林电力电容器总厂

大连第一互感器厂

无锡日新电机有限公司

华北电力科学研究院

山西省机电设计研究院

  本规程委托全国电磁计量技术委员会负责解释
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电力互感器检定规程

1 范围

本规程适用于安装在6kV及以上电力系统中用于电流、电压互感器以及组合互感

器 (简称电力互感器)的首次检定、后续检定和使用中的检验。6kV以下电力系统中使

用的电力互感器,如果不移离现场安装位置,也参照本规程检定。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

GB1207—2006 磁电式电压互感器

GB1208—2006 电流互感器

GB/T4703—2001 电容式电压互感器

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

电力系统中使用的电流、电压互感器起着高压隔离和按比率进行电流电压变换作

用,给电气测量、电能计量、自动装置提供与一次回路有准确比例的电流、电压信号。
电流互感器和电磁式电压互感器都是利用电磁感应原理,把一次绕组的电流和电压传递

到电气上隔离的二次绕组。电容式电压互感器则通过电容分压器把一次侧的高电压降低

为中压,通过电抗器补偿容性内阻压降后经中压变压器传递到二次侧。
电流互感器的电流误差 (比值差)fI 按下式定义:

fI=KII2-I1
I1 ×100% (1)

式中:KI———电流互感器的额定电流比;

I1———一次电流有效值;

I2———二次电流有效值。
电流互感器的相位误差δI 定义为一次电流相量与二次电流相量的相位差,单位为

“′”。相量方向以理想电流互感器的相位差为零来决定,当二次电流相量超前一次电流

相量时,相位差为正,反之为负。
电压互感器的电压误差 (比值差)fU 按下式定义:

fU =KUU2-U1

U1
×100% (2)

式中:KU———电压互感器的额定电压比;

U1———一次电压有效值;

U2———二次电压有效值。
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