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前  言

  GB/T25121《轨道交通 机车车辆设备 电力电子电容器》分为3个部分:
———第1部分:纸/塑料薄膜电容器;
———第2部分:非固体电解质铝电解电容器;
———第3部分:双电层电容器。
本部分为GB/T25121的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分采用重新起草法修改采用IEC61881-2:2012《轨道交通 机车车辆设备 电力电子电容

器 第2部分:非固体电解质铝电解电容器》。
本部分与IEC61881-2:2012相比存在结构性变化,删除了3.20,将5.2.4中“制造商需要完成和用

户达成一致的全部或部分型式检验和出厂检验。供需双方应在用于重复测试的样品数、验收标准等方

面达成统一意见并写进合同。”移至5.2.1中;将5.8.2.4中“在恒定试验完成之后,电容器单元(如适用)
或电容器模块应按照5.5进行端子与外壳间的绝缘试验。”移至5.8.2.6中。

本部分与IEC61881-2:2012相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白

位置的垂直单线(|)进行了标示,具体技术性差异及其原因如下:
———修改了范围,补充了标准规定的内容,使其完善,删除了 “安装和应用导则见第9章”避免重复

(见第1章);
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用修改采用国际标准的GB/T32347.1—2015代替IEC62498-1:2010(见4.1.2);
● 用修改采用国际标准的GB/T4798.5—2007代替IEC60721-3-5:1997(见4.1.3);
● 用修改采用国际标准的GB/T32347.1—2015代替IEC62498-1:2010(见4.1.2);
● 用修改采用国际标准的GB/T32350.1代替IEC62497-1(见5.5.2、9.7);
● 用等同采用国际标准的GB/T2423.3代替IEC60068-2-78(见5.8.2.4);
● 用等同采用国际标准的GB/T2423.28代替IEC60068-2-20(见5.9.1);
● 用等同采用国际标准的GB/T2423.60代替IEC60068-2-21:2006(见5.9.1);
● 用修改采用国际标准的GB/T21563代替IEC61373:2010(见5.9.3);
● 用最新版本IEC60384-1:2016和IEC60384-4:2016代替IEC60384-1:2008和IEC60384-4:

2007(见5.1.2、5.1.3、5.1.4、5.3.1、5.3.2、5.4.1、5.5.1、5.10.4、5.11、6.1);
———修改了术语和定义3.1电容器元件(或元件)、3.7电力电子电容器、3.16工作温度、3.24电容器

的等效串联电阻,与其他两部分一致,删除了3.20外壳温升,本部分没有用到;
———修改了3.17的“环境温度ambienttemperature”为“工作环境温度operatingambienttempera-
ture”,以符合原文定义;

———修改了4.1.2、4.2、9.3.2中海拔要求,由1400m 改为2500m,以适应我国国情;
———修改了4.1.3的“气候环境温度”为“环境温度”,以符合GB/T4798.5—2007的描述;
———修改了5.1.5的注为正文,因为包含要求;
———删除了5.7中浪涌放电试验“考虑中”的描述,以明确该试验考核的必要性;
———增加了5.8.1.4中暴露持续时间的要求,以提高试验考核要求;
———修改了表2的恒定湿热试验条件,由原来的“温度40℃”调整为“温度(40±2)℃”,“湿度93%
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RH”调整为“湿度(93±3)%RH”,以提高试验可操作性;
———增加了5.9.2中一般检验中称重要求,以提高试验考核要求;
———修改了5.10.4中耐久性试验电压,由原来的“直流电压UR”调整为“直流电压叠加纹波电压,直

流电压和纹波电压的峰值叠加不超过额定电压UR(纹波电压和频率应由供需双方商定)”,以
提高试验考核要求;

———修改了5.12中阻燃试验严酷等级给定条件,由原来的“由制造商给出”调整为“由供需双方商

定”,以提高试验可操作性;
———修改了7.2中外壳接地中“电容器金属外壳的电位”为“电容器金属紧固件的电位”,以符合铝

电解电容器的实际应用情况(铝电解电容器金属外壳不暴露,且和负极等电位,不能接地。而

固定电容器的金属紧固件在适用的情况下需接地);
———删除了9.10中“具有较长断开时间交流应用”的描述,该应用不适用于本部分电容。
本部分还做了下列编辑性修改:
———修改了3.5中所引用的条款“IEC61881-1:2010,3”为“IEC61881-1:2010,3.4”;
———修改了3.11的注中所引用的条款“IEC60384-1:2008,定义2.2.16”为“IEC60384-1:2016,定

义2.2.25.1”;
———修改了3.23的注中所引用的条款“IEC60384-1:2008,定义2.2.24”为“IEC60384-1:2016,定

义2.2.32”;
———删除了5.1.2中的注,与5.1.2正文内容有重复;
———修改了5.1.3中所引用的文件“IEC60384-4:2007”为“IEC60384-1:2016”;
———修改了IEC61882-2:2012中表1对应条款的错误,5.11.1应为5.11;
———修改了附录A的名称,与内容一致,删除了A.1的编号和标题,本部分无A.2。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由国家铁路局提出。
本部分由全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会(SAC/TC278)归口。
本部分负责起草单位:南通江海电容器股份有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司。
本部分参加起草单位:厦门法拉电子股份有限公司。
本部分主要起草人:钱鹏、李健鸣、黄顺达、陈旭鸿、王键。
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轨道交通 机车车辆设备 电力电子电容器
第2部分:非固体电解质铝电解电容器

1 范围

GB/T25121的本部分规定了电力电子电容器的使用条件、质量要求和检验、过负载、安全要求、标
识、安装和应用导则。

本部分适用于轨道交通机车车辆电力电子设备中使用的直流铝电解电容器(单元、模块或组)。
注:本部分规定的电容器应用实例是直流滤波电容器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2423.3 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验(GB/T2423.3—2016,

IEC60068-2-78:2012,IDT)

GB/T2423.22—2012 环境试验 第2部分:试验方法 试验 N:温度变化(IEC60068-2-14:

2009,IDT)

GB/T2423.23—2013 环境试验 第2部分:试验方法 试验 Q 密封(IEC60068-2-17:1994,

IDT)

GB/T2423.28 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验T:锡焊(GB/T2423.28—

2005,IEC60068-2-20:1979,IDT)

GB/T2423.60 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验U:引出端及整体安装件强

度(GB/T2423.60—2008,IEC60068-2-21:2006,IDT)

GB/T2691—2016 电阻器和电容器的标志代码(IEC60062:2004,IDT)

GB/T4798.5—2007 电工电子产品应用环境条件 第5部分:地面车辆使用(IEC60721-3-5:

1997,MOD)

GB/T21563 轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验(GB/T21563—2018,IEC61373:

2010,MOD)

GB/T32347.1—2015 轨道交通 设备环境条件 第1部分:机车车辆设备(IEC62498-1:2010,

MOD)

GB/T32350.1 轨道交通 绝缘配合 第1部分:基本要求 电工电子设备的电气间隙和爬电距

离(GB/T32350.1—2015,IEC62497-1:2010,MOD)

IEC60384-1:2016 电子设备用固定电容器 第1部分:总规范(Fixedcapacitorsforuseinelec-
tronicequipment—Part1:GenericSpecification)

IEC60384-4:2016 电子设备用固定电容器 第4部分:分规范 固体和非固体电解质铝电容器

[Fixedcapacitorsforuseinelectronicequipment—Part4:Sectionalspecification—Aluminumelectro-
lyticcapacitorswithsolid(MnO2)andnon-solidelectrolyte]
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