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华北地区河溪植被缓冲带建设技术规程

1 范围

本标准规定了河溪植被缓冲带建设的种类及结构、植被恢复、营造技术、培育管护与档案管理等技

术要求。
本标准适用于华北地区的河溪植被缓冲带建设。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB6000 主要造林树种苗木质量分级

GB6141 豆科草种子质量分级

GB6142 禾本科草种子质量分级

GB7908 林木种子质量分级

GB/T15163 封山(沙)育林技术规程

GB/T15776 造林技术规程

GB/T15781 森林抚育规程

GB/T16453.2 水土保持综合治理 技术规范 荒地治理技术

GB/T26424 森林资源规划设计调查技术规程

LY/T1607 造林作业设计规程

LY/T1646 森林采伐作业规程

NY/T1342 人工草地建设技术规程

城市绿化条例(中华人民共和国国务院100号令)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
河溪带 riparianzone
河流与溪流两岸,自河溪水与陆地交界处起至直接或间接受到水体影响的地带。

3.2
河溪植被缓冲带 riparianvegetationbuffers
河流与溪流两岸由乔、灌、草组成的水域与陆地之间的植被缓冲区域。

4 目的与原则

4.1 目的

4.1.1 维护河岸稳定性,防止水土流失。
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