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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ５９７２—２００６《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》的修订。

本标准等同采用ＩＳＯ４３０９：２００４《起重机　钢丝绳　保养、维护、安装、检验和报废》（英文版），包括

其修正案ＩＳＯ４３０９：２００４／Ａｍｄ１：２００８。

本标准等同翻译ＩＳＯ４３０９：２００４。

为了便于使用，本标准还作了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———删除ＩＳＯ４３０９：２００４的前言；

———按照ＩＳＯ４３０９：２００４的修改件（ＩＳＯ４３０９：２００４／Ａｍｄ１：２００８）对表１和表２作了修改，并将改

动的内容在正文中的页边空白处用垂直双线（‖）标识。

本标准与ＧＢ／Ｔ５９７２—２００６相比主要变化如下：

———根据ＩＳＯ４３０９：２００４，将标准名称由《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》改为《起重机　钢

丝绳　保养、维护、安装、检验和报废》；

———增减了第２章“术语和定义”的个别术语；

———增加了对钢丝绳置换和安装方法的图示（图１～图４）；

———调整和补充了关于钢丝绳的保养、维护、安装及检验等方面的内容；

———在附录中增加了钢丝绳截面示例及种类编号，删除了钢丝绳检验频度，在“检验记录示例”中

增加了使用检验记录，并对钢丝绳可能出现的缺陷以及内部检验等内容作了较大修改和补充。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｅ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国起重机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２７）归口。

本标准起草单位：大连重工·起重集团有限公司。

本标准主要起草人：桂佩康、李秀苇、银长海。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５９７２—１９８６、ＧＢ／Ｔ５９７２—２００６。
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引　　言

　　起重机用钢丝绳应视为易损件，当检验表明其强度已降低到继续使用有危险时即应更换。

钢丝绳的工作寿命是随起重机的特性、工作条件和用途而变化的。凡要求钢丝绳寿命长的场合，均

应采用较大的安全系数和弯曲比（犇／犱卷筒或滑轮直径与钢丝绳直径之比）。但工作循环次数较少、设

计要求轻巧和紧凑的场合，这些数值可以适当降低。

要想在各种情况下正确操作起重机，安全地搬运货物，就需要定期检查钢丝绳，以便在问题发生之

前适时更换。

某些起重机的作业条件使钢丝绳极容易受到意外的损伤，因此在初选钢丝绳时就应考虑这一因素。

在此情况下对钢丝绳的检验必须特别仔细，一旦发现钢丝绳的损坏达到了危险程度便应立即更换。

在各种使用条件下，可直接采用有关断丝、磨损、腐蚀和变形等报废标准。本标准已考虑了这些因

素，其意图是给从事起重机维护和检验的主管人员作指导。

制定本标准的目的是使起重机用钢丝绳在未报废前搬运货物时，始终有足够的安全裕度。不重视

本标准的规定是危险的。

本标准包含了钢丝绳的保养和维护，包括安装固定的注意事项。这些增加的内容确保用户和主管

人员有了可靠的涵盖起重机上使用的钢丝绳从新绳的接收直至报废的全过程所有方面的专一的指令性

文件。

本标准的机构工作级别遵守ＧＢ／Ｔ２０８６３．１的规定。

Ⅱ
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起重机　钢丝绳

保养、维护、安装、检验和报废

１　范围

本标准对在起重机上使用的钢丝绳的保养、维护、安装和检验规定了详细的实施准则，而且列举了

实用的报废标准，以促进安全使用起重机。

本标准适用于ＧＢ／Ｔ６９７４．１—２００８所定义的下列类型的起重机：

———缆索及门式缆索起重机；

———悬臂起重机 （柱式、壁上或自行车式）；

———甲板起重机；

———桅杆及牵索式桅杆起重机；

———斜撑式桅杆起重机；

———浮式起重机；

———流动式起重机；

———桥式起重机；

———门式起重机或半门式起重机；

———门座起重机或半门座起重机；

———铁路起重机；

———塔式起重机。

本标准可以应用在无论用手动，还是机械、电力或液力驱动的使用吊钩、抓斗、电磁铁、钢包的起重

机、挖掘机或堆垛机。

本标准也可以应用在使用钢丝绳的起重葫芦和起重滑车。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１　

钢丝绳实际直径　犪犮狋狌犪犾狉狅狆犲犱犻犪犿犲狋犲狉

在同一截面相互垂直的方向上测量钢丝绳直径，取得的两次测量的平均值，单位为毫米。

２．２

间隙　犮犾犲犪狉犪狀犮犲

钢丝绳股的任意层中各钢丝之间或在同层中任意绳股之间的间隙。

２．３

卷筒上跃层部分钢丝绳　犮狉狅狊狊狅狏犲狉狅犳狉狅狆犲狅狀犪犱狉狌犿

由于卷筒槽型或下层钢丝绳结构的影响，钢丝绳从一圈绕到另一圈时改变其常规路径的绳段。

２．４

同向捻　犾犪狀犵犾犪狔

外层股中钢丝的捻向与外层绳股在钢丝绳中的捻向相同。

２．５

缠绕　狑狉犪狆

钢丝绳绕卷筒一圈。

１
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