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接骨木栽培技术规程

1 范围

本标准规定了接骨木(SambucuswillamsiiHance)的适生区域与栽植环境质量、选地、优良种源与

苗木选择、整地栽植、土肥水管理、整形修剪、病虫害防治、采收等生产技术要求。
本标准适用于适生区食用和药用接骨木的栽培。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3095 环境空气质量标准

GB4285 农药安全使用标准

GB5084 农田灌溉水质标准

GB/T8321 (所有部分)农药合理使用准则

GB15618 土壤环境质量标准

NY/T496 肥料合理使用准则 通则

3 适生区域与栽植环境质量

3.1 适生区域

东北、华北、华中、华东、西北至甘肃,西南至云南,海拔1600m以下的区域。

3.2 栽植环境质量

产地空气质量符合GB3095中的二级标准规定,土壤质量符合GB15618的二级标准规定,灌溉水

质量符合GB5084的规定。

4 选地

选择排水良好、地形开阔、日照充足的平地或坡度25°以下的山地,土层较厚,土壤肥沃,pH值6~
8.5,地下水位1.0m以下,质地为壤土或沙壤土。

5 优良种源与苗木选择

5.1 优良种源选择

选择适应当地气候条件、有一定抗性、高产、可食用部分营养成分含量高及有效药性成分含量高的

优良种源。
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