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前　　言

　　本标准除第１章，第２章，第３章外，其他所有条款均为强制性。

《涂装作业安全规程》系列国家标准已发布的共有１２项：

———ＧＢ６５１４—２００８《涂装作业安全规程　涂漆工艺安全及其通风净化》；

———ＧＢ７６９１—２００３《涂装作业安全规程　安全管理通则》；

———ＧＢ７６９２—１９９９《涂装作业安全规程　涂漆前处理工艺安全及其通风净化》；

———ＧＢ１２３６７—２００６《涂装作业安全规程　静电喷漆工艺安全》；

———ＧＢ１２９４２—２００６《涂装作业安全规程　有限空间作业安全技术要求》；

———ＧＢ／Ｔ１４４４１—２００８《涂装作业安全规程　术语》；

———ＧＢ１４４４３—２００７《涂装作业安全规程　涂层烘干室安全技术规定》；

———ＧＢ１４４４４—２００６《涂装作业安全规程　喷漆室安全技术规定》；

———ＧＢ１４７７３—２００７《涂装作业安全规程　静电喷枪及其辅助装置安全技术条件》；

———ＧＢ１５６０７—２００８《涂装作业安全规程　粉末静电喷涂工艺安全》；

———ＧＢ１７７５０—１９９９《涂装作业安全规程　浸涂工艺安全》；

———ＧＢ２０１０１—２００６《涂装作业安全规程　有机废气净化装置安全技术规定》。

本标准为《涂装作业安全规程》系列标准之一，是该标准体系中针对粉末静电喷涂工艺的一项安全

技术标准，与本标准系列中的其他标准相配套，和国家有关法规、标准协调一致。

本标准修订并代替ＧＢ１５６０７—１９９５《涂装作业安全规程　粉末静电喷涂工艺安全》。本次修订保

留了ＧＢ１５６０７—１９９５中已经实践证明适合我国国情又与国外先进标准相适应的内容，同时参考了美

国防火协会标准ＮＦＰＡ３３《易燃和可燃材料喷涂作业标准》（２００７版）中有关粉末静电喷涂的内容。

本标准与前一版本相比主要变化如下：

———增加了新的术语“可燃粉末”（本版３．７）；

———对喷粉区范围作了修订，更清楚确定喷涂区的范围［１９９５版和本版４．１ｄ）］；

———对喷粉室出口排风管中悬浮粉末浓度的要求进行了调整，在限定条件下降低了要求［１９９５版

４．３．３ａ）和本版４．３．２ａ）］；

———对部分章节进行了合并和删减（１９９５版第４章、第５章）；

———增加了喷粉室制造材料的要求（１９９５版和本版５．１．１）；

———增加了对采用自动喷涂时回收系统阻力自动检测的要求（１９９５版和本版６．４．３）；

———修改了对粉末回收、过滤设备设置泄压装置的要求（１９９５版和本版６．４．４）；

———增加了对风机制造方面的要求（本版６．４．７）。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会涂装作业分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８８／ＳＣ６）归口。

本标准负责起草单位：江苏省安全生产科学研究院、浙江华立涂装设备有限公司、浙江明泉工业涂

装有限公司。

本标准参加起草单位：上海志林工程有限公司。

本标准主要起草人：孙明义、李忠慧、柏萍、吕建立、黄立明、茅立安、潘元琛。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１５６０７—１９９５。
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涂装作业安全规程

粉末静电喷涂工艺安全

１　范围

本标准规定了粉末静电喷涂工艺设计及其设备的设计、安装、操作、维修和管理方面的安全卫生

要求。

本标准适用于粉末静电喷涂工艺设计及其设备的设计、安装、使用、维修和管理，也适用于粉末静电

喷涂工程的验收。静电流化床法、流化床法及其他流化涂装法也可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２８９３　安全色（ＧＢ２８９３—２００１，ＩＳＯ３８６４：１９８４，ＮＥＱ）

ＧＢ２８９４　安全标志及其使用导则（ＧＢ２８９４—１９９６，ＩＳＯ３８６４：１９８４，ＮＥＱ）

ＧＢ５０８３　生产设备安全卫生设计总则

ＧＢ６５１４　涂装作业安全规程　涂漆工艺安全及其通风净化

ＧＢ７６９１　涂装作业安全规程　安全管理通则

ＧＢ１２１５８　防止静电事故通用导则

ＧＢ１２３６７—２００６　涂装作业安全规程　静电喷漆工艺安全

ＧＢ／Ｔ１４４４１　涂装作业安全规程　术语

ＧＢ１４４４３　涂装作业安全规程　涂层烘干室安全技术规定

ＧＢ１４７７３　涂装作业安全规程　静电喷枪及其辅助装置安全技术条件

ＧＢ５００５８　爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

ＧＢ５０１４０　建筑灭火器配置设计规范

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１４４４１确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　粉末静电喷涂　犲犾犲犮狋狉狅狊狋犪狋犻犮狆狅狑犱犲狉狊狆狉犪狔犻狀犵

由于一定电场强度的电晕放电及空气动力作用，使粉末涂料粒子荷电或极化而吸附于工件表面的

涂装方法。

同义词：静电喷粉。

３．２

　　静电喷粉室　犫狅狅狋犺犳狅狉犲犾犲犮狋狉狅狊狋犪狋犻犮狆狅狑犱犲狉狊狆狉犪狔犻狀犵

一个封闭或半封闭的、不易积聚粉末的、具有良好机械通风不外逸粉末并设有回收装置的专门用于

粉末静电喷涂的室体或围护结构。

３．３

　　供粉装置　狆狅狑犱犲狉犳犲犲犱犲狉

能连续均匀地供给喷涂用粉末涂料的装置。
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