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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国竹藤标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：国际竹藤网络中心。

本标准参加起草单位：北京服装学院、湖南华升株洲雪松有限公司。

本标准主要起草人：王戈、王越平、程海涛、覃道春、余雁、刘政、陆方、周湘祁、刘黎明等。
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纺 织 用 竹 纤 维

１　范围

本标准规定了纺织用竹纤维的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和

贮存。

本标准适用于纺织用竹纤维的生产、收购、验收、销售和质量鉴定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３２９１．１　纺织　纺织材料性能和试验术语　第１部分：纤维和纱线

ＧＢ／Ｔ５７０７　纺织名词术语（麻部分）

ＧＢ／Ｔ５８８４　苎麻纤维支数试验方法

ＧＢ／Ｔ５８８６　苎麻单纤维断裂强度试验方法

ＧＢ／Ｔ５８８７　苎麻纤维长度试验方法

ＧＢ／Ｔ５８８９　苎麻化学成分定量分析方法

ＧＢ／Ｔ６５２９　纺织品　调湿和试验用标准大气（ＧＢ／Ｔ６５２９—２００８，ＩＳＯ１３９：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ９９９５　纺织材料含水率和回潮率的测定　烘箱干燥法

ＧＢ／Ｔ１７６４４　纺织纤维白度色度试验方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３２９１．１和ＧＢ／Ｔ５７０７规定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

竹纤维　犫犪犿犫狅狅犳犻犫犲狉

竹类植物的秆纤维，为单体纤维细胞或纤维束，又称竹原纤维。

３．２

纺织用竹纤维　犫犪犿犫狅狅犳犻犫犲狉犳狅狉狋犲狓狋犻犾犲狊

竹材经直接分离后适于纺织加工的竹纤维，多为束状竹纤维，又称竹工艺纤维。

３．３

棉型竹纤维　犮狅狋狋狅狀狋狔狆犲犫犪犿犫狅狅犳犻犫犲狉

平均长度在２５ｍｍ～４０ｍｍ，线密度≤２０．０ｄｔｅｘ（≥５００公支）的竹工艺纤维。

３．４

麻型竹纤维　狉犪犿犻犲狋狔狆犲犫犪犿犫狅狅犳犻犫犲狉

平均长度在７５ｍｍ以上，线密度≤２５．０ｄｔｅｘ（≥４００公支）的竹工艺纤维。

３．５

竹硬丝　狊狋犻犮犽狔犳犻犫犲狉

粗而硬、超过纤维平均细度的１００％以上的竹工艺纤维。
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