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日用瓷器易洁性检测方法

1 范围

本标准规定了瓷器易洁性的检测方法。
本标准适用于日用瓷器制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3303 日用陶瓷器缺陷术语

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T17756 色拉油通用技术条件

3 术语和定义

GB/T3303界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
易洁性 easy-cleaningproperty
日用瓷器不借助洗涤剂用水把黏附在釉面的油污冲洗掉的性能。

4 原理

将定量油污涂抹于待检试片上,静置一定时间后,用水冲洗,干燥后称量,计算试片表面单位面积的

油污残余量。

5 试剂和设备

5.1 试剂

5.1.1 色拉油

色拉油应符合GB/T17756中的规定。

5.1.2 清洗剂

清洗剂可用无水乙醇、蒸馏水,无水乙醇为分析纯,蒸馏水为GB/T6682中规定的三级水。

5.2 设备

5.2.1 天平:分度值为0.0001g。

5.2.2 烘箱:工作温度110℃,温差在±5℃之内。
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