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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３９７８—１９９２《数字多用表通用技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３９７８—１９９２相比有较大变化，主要有：

———规范性引用文件方面，只保留了ＧＢ１１４６３—１９８９，其余均引用了新的国家标准，并引用了两项

国际电工委员会标准。

———术语方面：

删除了与本标准无关的术语：数字电压（ＤＶＶ）（电流、电阻）表、量化、对称输入、非对称输入、

性能特性、线性转换、非线性转换、换码点、转换指令、触发工作方式、线性误差、漂移、死区、基

本误差、绝对误差、相对误差等术语。

增加了：被测量、（测量）不确定度、被测量的不确定度、测量值、指示和读数值、（规定的）测量范

围、仪表的绝对不确定度、基本不确定度、校准、校准图、校准曲线、实物量具、分压器、畸变因

数、准确度等级、等级指数等术语。

修改了：额定值、改变量、影响量、串模电压、共模电压、串模抑制比、共模抑制比、输入阻抗、输

出阻抗、改变量、输出信号、输出状态等术语。

———产品分类方面，取消了按工作原理、模式转换原理的分类。

———技术要求方面，取消了原标准没有技术指标的要求项目，将其放入第８章标志、包装、储存中。

———取消了不需在标准中规定的尺寸、质量方面的要求。

———必须有技术指标的项目规定了技术指标，如：功能、过载能力、测量范围、稳定性、响应时间、数

据输出、接口、预热时间、可靠性、电磁兼容性、输入电阻、输入阻抗、波峰因数、串模抑制能力、

共模抑制能力、串模电压、共模电压、欧姆调零、开路电压、最大输入电流、最大电压、功率消耗、

线性范围等。

———特别在安全要求方面，按ＧＢ４７９３．１—２００７标准的要求，明确了有关的安全要求项目，增加了

机械安全要求，明确了塑料外壳的强度、熔断器座、电源电压选择装置、调整机构电气安全、印

制电路板的不燃性、电气间隙和爬电距离、温度极限值、耐热、电流测量电路、测量等级、污染等

级、防火焰蔓延、电池充电、电池极性等方面的要求等。

———按ＧＢ／Ｔ１８２６８—２０００标准的要求选择了相关的电磁兼容性的严酷度等级和技术要求。

———按ＧＢ４０２８的要求，规定了外壳防护等级。

———环境分类方面，按ＩＥＣ６０７３２３７标准的要求，将仪表的环境分类归入了７Ｋ２的类别。

———根据ＩＥＣ６０３５９的规定，以不确定度取代了误差，规定了基本不确定度、工作不确定度和影响

量影响的指标，以附录的形式给出了工作不确定度和基本不确定度、影响量影响之间的关系。

———试验方法中，因原标准除了基本误差外，基本上没有技术指标，试验方法相应地也只规定了几

项基本的试验条件，没有具体的试验方法，本次修订对应于每个技术要求规定了试验方法，确

定了近８０种试验方法。

———全面地修订了检验规则和合格判据。

———修订了标志、包装、储存的规定。

———取消了原标准的表７特性的检验项目，以附录Ｃ检验项目和不合格分类取代。

本标准的附录Ａ、附录Ｃ和附录Ｄ是规范性附录，附录Ｂ是资料性附录。

本标准自实施之日起，原国家标准ＧＢ／Ｔ１３９７８—１９９２废止。

本标准由中国机械工业联合会提出。
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本标准由全国电工仪器仪表标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０４）归口。

本标准起草单位：哈尔滨电工仪表研究所、上海英孚特电子技术有限公司、上海四达电子仪表有限

公司、深圳世纪人通讯设备有限公司、东莞华仪仪表科技有限公司、优利德科技（东莞）有限公司、国家电

工仪器仪表质量监督检验中心、山东省计量科学研究院、江苏省计量科学研究院、上海市计量测试技术

研究院、湖北省电力试验研究院、江西省电力科学研究院。

本标准主要起草人：薛德晋、刘献成、邵凤云、申莉、来磊、李林、孙平、张勤、马雪峰、叶江雪、朱登伟、

郭利陆、胡林生。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３９７８—１９９２。
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数 字 多 用 表

１　范围

本标准界定了数字多用表（以下简称为仪表）的术语、规范性引用文件，规定了技术要求、试验方法

和检验规则，给出了产品标志、包装和贮存等一些基本要求。

本标准适用于各种分类的数字式多用表。也适用于各种数据处理与信息控制设备和自动测试系统

或个人仪器系统中，旨在对直流电压、交流电压、直流电流、交流电流和电阻等模拟量进行数字化测量的

各种模数转换器。

本标准还适用于同类型以测量电压为基础兼有其他参量（电的或非电的）数字式测量仪器及其联用

的附件，或者是它们的组合。

本标准也适用于数字和模拟或图形组合的多用表的数字测量、显示部分。

本标准不适用于模拟式多用表和其他非数字指示仪表。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２００８　包装储运图示标志（ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　电工电子产品的环境试验　第１部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ｉｄｔ

ＩＥＣ６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１　电工电子产品的环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｂ：高温（ｉｄｔ

ＩＥＣ６００６８２２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４—１９９３　电工电子产品基本环境试验规程　试验 Ｄｂ：交变湿热试验方法（ｉｄｔ

ＩＥＣ６００６８２３０：１９８０）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ４２０８—１９９３　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ｅｑｖＩＥＣ６０５２９：１９８９）

ＧＢ４７９３．１—２００７　测量、控制和实验室用电气设备的安全要求　第１部分：通用要求

ＧＢ９２５４—１９９８　信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

ＧＢ１１４６３—１９８９　电子测量仪器可靠性试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　抗扰度试验总论（ＩＥＣ６１０００４１：２０００，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４２：２０００，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４

３：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（ｉｄｔ

ＩＥＣ６１０００４４：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—１９９９　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验 （ｉｄｔＩＥＣ６１０００４

５：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．６—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　射频场感应的传导骚扰抗扰度（ｉｄｔ
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