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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ１８４５４：２００１《鞋类　鞋类和鞋类部件环境调节及试验用标准环境》

（英文版），技术内容完全相同，仅作如下编辑性修改：

ａ）　“本欧洲标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　删除国际标准的前言；

ｃ）　删除国际标准的目录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国制鞋标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国皮革和制鞋工业研究院、广东省东莞市质量计量监督检测所。

本标准主要起草人：戚晓霞、欧海龙、蔡泽伟、田旺。
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鞋类　鞋类和鞋类部件环境调节及

试验用标准环境

１　范围

本标准规定了评定鞋类和鞋类部件性能的环境调节及试验用标准环境。

本标准定义了鞋类和鞋类部件环境调节及试验用两种标准环境。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

环境　犪狋犿狅狊狆犺犲狉犲

由一个或多个参数定义的周围条件：

———温度；

———相对湿度（ＲＨ）。

２．２

环境调节　犮狅狀犱犻狋犻狅狀犻狀犵

试验前的整体操作，即把样品或试样放置在规定的温度和湿度环境中，并放置一定的时间。

２．３

调节用环境　犮狅狀犱犻狋犻狅狀犻狀犵犪狋犿狅狊狆犺犲狉犲

试验前用于放置样品或试样的环境。此环境由规定数值的一个或多个参数如温度、相对湿度等所

定义，这些数值在一定允差内保持稳定。

注１：环境调节可在实验室、专用密封的“调节室”或试验箱中进行。

注２：温度、湿度和调节时间取决于待测样品或试样的性质。

２．４

试验用环境　狋犲狊狋犪狋犿狅狊狆犺犲狉犲

样品或试样进行试验时所处的环境。此环境由规定数值的一个或多个参数如温度、相对湿度或压

力等定义，这些数值在一定允差内保持稳定。

注：根据样品或试样本身的特性，状态调节可在实验室、专用的“试验箱”或调节室中进行。

３　通用要求

鞋类及鞋类部件的环境调节和试验用标准环境及其允差分别在第４章和第５章中列出。

当环境调节控制在温度２３℃、相对湿度５０％时，试验报告中可不必注明。否则，应在试验报告中注

明环境条件。

４　标准环境

试验用标准环境见表１。

表１　标准环境

标　　识 温度／℃ 相对湿度／％ 备　　注

２３／５０ ２３ ５０ 推荐使用环境

２０／６５ ２０ ６５ 适用于某些应用领域
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