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前  言

  本部分的全部技术内容为强制性。

GB4706《家用和类似用途电器的安全》由若干部分组成,第1部分为通用要求,其他部分为特殊

要求。
本部分是GB4706的第46部分。本部分应与GB4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全 第

1部分:通用要求》配合使用。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB4706.46—2005《家用和类似用途电器的安全 挤奶机的特殊要求》。
本部分与GB4706.46—2005的主要差异如下:
———规范性引用文件中增加ISO3864-1标准;
———7.6增加“勿接软管”的符号标识;
———增加7.14,设置标识高度要求;
———21.1“冲击能量增加到(1±0.1)J”改为“冲击能量增加到1J”;
———参考文献中增加GB5013、ISO13732-1。
本部分使用翻译法等同采用IEC60335-2-70:2007《家用和类似用途电器的安全 第2-70部分:挤

奶机的特殊要求》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T2893.1—2013 图形符号 安全色和安全标志 第1部分:安全标志和安全标记的设

计原则(ISO3864-1:2011,MOD)
本部分做了下列编辑性修改:

a) “第1部分”一词改为“GB4706.1—2005”;

b) 规范性引用文件中的第一句“第1部分该章适用”改为“GB4706.1—2005的该章除下述内容

外均适用”。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国家用电器标准化技术委员会(SAC/TC46)归口。
本部分起草单位:中国电器科学研究院有限公司、威凯检测技术有限公司。
本部分起草人:刘静、黄文秀。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB4706.46—1999、GB4706.46—2005。
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家用和类似用途电器的安全
挤奶机的特殊要求

1 范围

GB4706.1—2005的该章由下述内容代替:

GB4706的本部分涉及畜厩或露天场所供农场动物(如奶牛)挤奶用的单相操作额定电压不超过

250V,其他操作额定电压不超过480V的挤奶机的安全。
注101:挤奶机的例子有:

———桶式挤奶机;
———直入罐式挤奶机;
———管道式挤奶机;
———记录仪式挤奶机;
———独立输气输奶式挤奶机。

注102:本部分覆盖的所有类型挤奶机在ISO3918中有详细说明并在附录AA中给出图示。

注103:在需要480V分相电机的情况下,单相操作额定电压可能超过250V的上限。

注104:本部分适用于由同一制造商提供的构成完整挤奶机所用的挤奶子装置。本部分可用作利用不同制造商提

供的挤奶子装置所组成的挤奶机的安全导则。

注105:注意下述情况:
———对于打算用于车辆或船上的挤奶机,可能需要一些附加要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB4706.1—2005的该章除下述内容外均适用。
增加:

ISO3864-1 图形符号 安全色与安全标志 第1部分:安全标志和安全标记的设计原则

(Graphicalsymbols—safetycoloursandsafetysigns—Part1:Designprinciplesforsafetysignsand
safetymarkings)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

GB4706.1—2005的该章除下述内容外均适用。

3.1.9 代替:
正常工作 normaloperation
———在连续工作过程中,真空泵和脉动系统的各装置在额定真空度下的工作;
———真空系统在真空泵的额定真空度下工作时放奶泵进行的工作;
———在挤奶过程中,真空泵、脉动系统和放奶泵按照制造商的使用说明书连续地工作;
———在清洗过程中,真空泵、脉动系统和放奶泵及清洗系统按照制造商的使用说明书连续地工作。
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