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外墙内保温复合板系统

1 范围

本标准规定了外墙内保温复合板系统的术语和定义,分类和基本构造,一般要求,要求,试验方法,
检验规则,随行文件、包装、运输、贮存。

本标准适用于以混凝土或砌体为基层墙体的新建、扩建和改建居住建筑外墙内保温工程用内保温

复合板系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2406.2 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验

GB/T6342 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定

GB/T6343 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定

GB6566—2010 建筑材料放射性核素限量

GB/T7019 纤维水泥制品试验方法

GB/T8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T8626 建筑材料可燃性试验方法

GB/T8811 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法

GB/T9775 纸面石膏板

GB/T10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T10295 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法

GB18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB/T20284 建筑材料或制品的单体燃烧试验

GB/T20285 材料产烟毒性危险分级

JC/T412.1 纤维水泥平板 第1部分:无石棉纤维水泥平板

JC/T517 粉刷石膏

JC/T564.1 纤维增强硅酸钙板 第1部分:无石棉硅酸钙板

JC/T1025 粘结石膏

JG149 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

JGJ144 外墙外保温工程技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
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