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水泥熟料中游离二氧化硅化学分析方法

1 范围

本标准规定了水泥熟料中游离二氧化硅化学分析方法。
本标准适用于水泥熟料及指定采用本标准的其他材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2007.1 散装矿产品取样、制样通则 手工取样

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 试验的基本要求

3.1 试验次数与要求

每一项测定的试验次数规定为两次,用两次试验平均值表示测定结果。
除水泥、熟料和天然石膏外,分析前试样应于105℃~110℃烘2h,于干燥器中冷却至室温后

称样。
在进行化学分析时,除烧失量的测定外,其他各项测定应同时进行空白试验,并对所测结果加以

校正。

3.2 质量、体积、体积比、滴定度和结果的表示

用“克(g)”表示质量,精确至0.0001g。滴定管体积用“毫升(mL)”表示,精确至0.05mL。滴定

度单位用“毫克每毫升(mg/mL)”表示,溶液的体积比以三次测定平均值表示,滴定度和体积比经修约

后保留有效数字四位。各项分析结果均以质量分数计,分析数值以%表示至小数后二位。

3.3 空白试验

使用相同量的试剂,不加入试样,按照相同的测定步骤进行试验,对得到的测定结果进行校正。

4 试剂与材料

除另有说明外,所用试剂应不低于分析纯。所用水应符合GB/T6682中规定的三级水要求。
本标准所列市售浓液体试剂的密度指20℃的密度(ρ),单位为克每立方厘米(g/cm3);市售浓液体

试剂的浓度为质量分数,以%表示。
在化学分析中,所用酸或氨水,凡未注浓度者均指市售的浓酸或浓氨水。用体积比表示试剂稀释程

度,例如,盐酸(1+2)表示1份体积的浓盐酸与2份体积的水相混合。

4.1 磷酸(H3PO4)

ρ=1.69g/cm3,质量分数85%。
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