
ICS03.220.20
R11

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T37114—2018

公共汽电车线网设置和调整规则

Rulesforsettingandadjustmentofbusandtrolleybuslinenetwork

2018-12-28发布 2019-07-01实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
中国国家标准化管理委员会

发 布



目  次

前言 Ⅲ…………………………………………………………………………………………………………

1 范围 1………………………………………………………………………………………………………

2 规范性引用文件 1…………………………………………………………………………………………

3 术语和定义 1………………………………………………………………………………………………

4 基本原则 2…………………………………………………………………………………………………

5 实施条件 2…………………………………………………………………………………………………

6 线网设置和调整要求 3……………………………………………………………………………………

7 与其他交通方式的衔接要求 5……………………………………………………………………………

附录A(资料性附录) 不同层级公共汽电车线网的技术经济指标推荐值 6……………………………

附录B(资料性附录) 公共汽电车线网调整技术路线 8…………………………………………………

Ⅰ

GB/T37114—2018



前  言
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公共汽电车线网设置和调整规则

1 范围

本标准规定了公共汽电车线网设置和调整的基本原则、实施条件、线网设置和调整要求及与其他交

通方式的衔接要求。
本标准适用于除了快速公共汽车交通系统(BRT)之外的公共汽电车线网的设置和调整。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T22484 城市公共汽电车客运服务规范

GB/T29781 电动汽车充电站通用要求

GB50220 城市道路交通规划设计规范

GB50966 电动汽车充电站设计规范

CJJ/T15 城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范

JT/T935 城市公共汽电车客流调查方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
公共汽电车线网布局 busandtrolleybuslinenetworklayout
公共汽电车线网在一定区域内道路网络上的布设。

3.2
公共汽电车线网设置 busandtrolleybuslinenetworksetting
线网设置 linenetworksetting
根据客流需求、道路条件以及场站条件等布设公共汽电车线网的过程。

3.3
公共汽电车线网调整 busandtrolleybuslinenetworkadjustment
线网调整 linenetworkadjustment
对既有公共汽电车线网的线路走向、站点布局等进行变更的过程。

3.4
快线 expressline
为城市组团间和跨区出行提供快速运输服务的公共汽电车线路,具有线路长、站距大、速度快、直达

性强等特点。

3.5
干线 trunkline
具有客流量大等特点,主要服务于中、长距离的跨区域出行的公共汽电车线路。
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