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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１４６２５《篮球、足球、排球、手球试验方法》分为五个部分：

———第１部分：圆度测定方法；

———第２部分：反弹高度测定方法；

———第３部分：动态耐冲击试验方法；

———第４部分：试验条件与试样准备；

———第５部分：圆周长、圆周差的测量。

本部分为ＧＢ／Ｔ１４６２５的第３部分。

本部分参照国际篮联《篮球竞赛规则》、国际足联《足球竞赛规则》、国际排联《排球竞赛规则》进行

制定。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１４６２５．３—１９９３《篮球、足球、排球、手球动态耐冲击试验方法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１４６２５．３—１９９３相比主要变化如下：

ａ）　增加“规范性引用文件”；

ｂ）　增加并细化“装置”中“反弹板”要求；

ｃ）　用第５章“试验条件和试样的准备”代替原标准中第４章“试验条件”、第５章“试样”；

ｄ）　删除原标准第７章中“上紧地脚螺钉”；

ｅ）　第８章“结果的表示”中增加“外观”要求；

ｆ）　删除原标准中８．１、８．２。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国皮革工业标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５２）归口。

本部分起草单位：高铁检测仪器（东莞）有限公司、国家体育总局器材装备中心、中国皮革和制鞋工

业研究院、广州海乐斯球业制造有限公司、裕晟（昆山）体育用品有限公司。

本部分主要起草人：陈景长、韩国春、钟耀强。

本部分于１９９３年９月首次发布，本次为第一次修订。
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篮球、足球、排球、手球试验方法

第３部分：动态耐冲击试验方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１４６２５的本部分规定了篮球、足球、排球、手球动态耐冲击性能的试验方法。

本部分适用于竞赛用及日常活动用的篮球、足球、排球、手球。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１４６２５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１４６２５．４　篮球、足球、排球、手球试验方法　第４部分：试验条件与试样准备

ＧＢ／Ｔ１４６２５．５　篮球、足球、排球、手球试验方法　第５部分：圆周长、圆周差的测量

３　原理

使用球类耐压冲击试验机，利用上下相对的两个高速旋转的鼓轮，在摩擦和挤压的作用下将试样高

速抛出，冲击反弹板，反弹板将试样反弹到接球袋内，在重力作用下传到抛射鼓轮处，再次将试样抛出，

经过规定次数的测试后，检查试样内压力的变化，以及是否有破裂、内爆、脱皮、脱胶、断线、变形等现象。

４　装置

４．１　耐压冲击试验机，其主要部件应符合以下要求：

———抛射鼓轮，直径６００ｍｍ，厚度２５０ｍｍ，鼓轮内凹圆弧半径３３６．５５ｍｍ±１．５０ｍｍ，鼓轮转速

３４０ｒ／ｍｉｎ±１０ｒ／ｍｉｎ，鼓轮与反弹板间距离１９５０ｍｍ±５０ｍｍ；

———反弹板，酚醛树脂板，硬度为氏硬度 ＨＳ８０～ＨＳ９０，厚度为２５ｍｍ，或由布基胶合板制成

（硬度ＨＲＣ７０～ＨＲＣ８０），反弹板与水平面夹角６０°±２°，与鼓轮间的距离可以调节；

———自动记录试验次数的光电计数控制器。

４．２　气压表，精度１．５级，量程０ＭＰａ～０．１６ＭＰａ，最小刻度０．００２５ＭＰａ。

４．３　金属软尺或纤维软尺，最小刻度１ｍｍ。

５　试验条件和试样的准备

应符合ＧＢ／Ｔ１４６２５．４的规定。

６　试验方法

６．１　按ＧＢ／Ｔ１４６２５．５测量试样的圆周长、圆周差。

６．２　根据试样种类与球号调整上下抛射鼓轮间的距离（抛射鼓轮间的距离为上下抛射鼓轮轴心间的距

离），使其符合表１规定。
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