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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件等同采用IEC62703:2013《液体荧光氧分析仪的性能表示》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。
本文件起草单位:中国仪器仪表行业协会、上海市计量测试技术研究院、上海仪电科学仪器股份有

限公司、机械工业分析仪器产品质量监督检测中心、浙江美仪智能传感技术有限公司、吉林大学、台州市

计量技术研究院、山东东润仪表科技股份有限公司、福建顺昌虹润精密仪器有限公司、河北科瑞达仪器

科技股份有限公司、山西仲测计量研究院有限公司、赛莱默(中国)有限公司、江苏方天电力技术有限公

司、上海雷磁传感器科技有限公司、重庆国环绿源科技有限公司、黑龙江省计量检定测试研究院、哈尔滨

工业大学。
本文件主要起草人:闫海荣、蒋磊、金春法、姜晓妍、陈丽君、高德江、王苏玲、马正、陈志扬、郝立辉、

杨伟敏、刘剑、叶加星、庞卿、梅雪晴、丁海铭、张治国、黄燕。
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液体荧光氧分析仪的性能表示

1 范围

本文件适用于连续测定液体中溶解氧分压或浓度的荧光氧分析仪(以下简称“仪器”)。该仪器适用

于超纯水、淡水、饮用水、海水、工业或市政污水以及工业过程中液体的测定。
本文件不适用于基于荧光法对气体中氧检测的仪器。
与被测介质接触的仪器传感器单元包含带有可渗透氧的聚合物膜的发光体或含有其他渗透氧材料

(或基质)的发光体。
本文件规定了仪器的术语和定义、要求和试验方法。
本文件与GB/T6592—2010和IEC60770中的规定保持一致。
本文件适用于基于在线测量技术,且长期固定安装在室内或室外的仪器。
安全要求按IEC61010-1。
过程控制系统的模拟直流电流信号的标准范围参见IEC60381-1。
选择影响量测试值的方法参见IEC60654相关规定。
仪器使用说明书编制要求按IEC61187。
量、单位和符号相关规定参见ISO80000-1:2022。
本文件旨在:
———规定用于连续测定液体介质中溶解氧分压或浓度的液体荧光氧分析仪性能特性的术语和

定义;
———统一制造和检验这类仪器功能特性的方法;
———确定功能特性所需的试验和试验方法;
———提供符合ISO9001质量保证标准的基础文件。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T6592—2010 电工和电子测量设备性能表示(IEC60359:2001,IDT)

IEC60068(所有部分) 环境试验(Environmentaltesting)
注:GB/T2423(所有部分) 环境试验 [IEC60068(所有部分)]

IEC61010-1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求(Safetyrequire-
mentsforelectricalequipmentformeasurement,controlandlaboratoryuse—Part1:Generalrequire-
ments)

注:GB4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求(IEC61010-1:2001,IDT)

IEC61187 电气和电子测量设备随机文件(Electricalandelectronicmeasuringequipment—Doc-
umentation)

注:GB/T16511—1996 电气和电子测量设备随机文件(IEC61187:1993,IDT)
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