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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ７４０９《同步电机励磁系统》标准分为三个部分：

第一部分：ＧＢ／Ｔ７４０９．１《同步电机励磁系统　定义》；

第二部分：ＧＢ／Ｔ７４０９．２《同步电机励磁系统　电力系统研究用模型》；

第三部分：ＧＢ／Ｔ７４０９．３《同步电机励磁系统　大、中型同步发电机励磁系统技术条件》。

本部分是ＧＢ／Ｔ７４０９《同步电机励磁系统》的第一部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６００３４１６１：１９９１《旋转电机　第１６部分　同步电机励磁系统　第１章　定

义》（英文版），有修改的部分在页右边以竖线标示。

附录Ａ 中给出了与ＩＥＣ６００３４１６１　１９９１０２章条编号对照一览表，附录Ｂ中给出了与ＩＥＣ

６００３４１６１１９９１０２的技术性差异及其原因的一览表以供参考。

本部分代替ＧＢ／Ｔ７４０９．１—１９９７《同步电机励磁系统　定义》。

本部分与ＧＢ／Ｔ７４０９．１—１９９７比较，主要变化如下：

———ＧＢ／Ｔ７４０９．１—１９９７　等同采用ＩＥＣ６００３４１６１：１９９１，ＧＢ／Ｔ７４０９．１—２００８修改采用ＩＥＣ

６００３４１６１：１９９１；

———将ＧＢ／Ｔ７４０９．３—１９９７的定义部分补充到ＧＢ／Ｔ７４０９．１—２００８；

———按照ＧＢ／Ｔ７４０９．２—２００８和ＧＢ／Ｔ７４０９．３—２００７应用的需要，修改了ＧＢ／Ｔ７４０９．１—１９９７

的定义。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本部分由全国旋转电机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６）负责归口和解释。

本部分负责起草单位：哈尔滨电机厂有限责任公司。

本部分参加起草单位：浙江省电力试验研究院、中国电力科学研究院、华北电力科学研究院有限责

任公司、上海汽轮发电机有限公司、东方电机股份有限公司、国网南京自动化研究院、广州电器科学研究

院、山东济南发电设备厂、北京北重汽轮电机有限责任公司、水电水利规划设计总院。

本部分主要起草人：李国良、竺士章、刘增煌、苏为民、刘明行、汪大卫、胡瑜、赵红光、吕宏水、熊巍、

尹国吉、张玉华、刘国阳、李宇俊。

本部分所代替标准历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７４０９—１９８７；

———ＧＢ／Ｔ７４０９．１—１９９７。
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同步电机励磁系统　定义

１　范围

ＧＢ／Ｔ７４０９的本部分适用于同步电机的励磁系统。

２　总则

２．１　励磁控制系统　犲狓犮犻狋犪狋犻狅狀犮狅狀狋狉狅犾狊狔狊狋犲犿

包括同步电机及其励磁系统的反馈控制系统。

２．２　励磁系统　犲狓犮犻狋犪狋犻狅狀狊狔狊狋犲犿

提供同步电机磁场电流的装置，包括所有调节与控制元件、励磁功率单元、磁场过电压抑制和灭磁

装置以及其他保护装置。

２．３　励磁功率单元　犲狓犮犻狋犲狉

提供同步电机磁场电流的功率电源

注：电源的举例，如：

———一台旋转电机，它既可以是直流电机或是交流电机以及与之联接的整流器。

———一台或几台变压器以及与之联接的整流器。

２．４　励磁控制　犲狓犮犻狋犪狋犻狅狀犮狅狀狋狉狅犾

根据包括同步电机、励磁功率单元以及与之联接的电网在内的系统状态的信号特性，改变励磁功率

的控制。

注：同步电机端电压是优先考虑的被控制量。

２．５　磁场绕组端部　犳犻犲犾犱狑犻狀犱犻狀犵狋犲狉犿犻狀犪犾

同步电机磁场绕组的输入部位。

注１：假如有电刷与滑环，它们都是磁场绕组的一部分。

注２：对于无刷电机，旋转整流器与电机磁场绕组的引线之间的连接点是磁场绕组的端部。

２．６　励磁系统的输出端　犲狓犮犻狋犪狋犻狅狀狊狔狊狋犲犿狅狌狋狆狌狋狋犲狉犿犻狀犪犾狊

励磁系统装置的输出的部位，这些端部可以与磁场绕组端部部位不同。

２．７　额定磁场电流　狉犪狋犲犱犳犻犲犾犱犮狌狉狉犲狀狋

犐ｆＮ

同步电机运行在额定电压、电流、功率因数与转速下，其磁场绕组中的直流电流。

２．８　额定磁场电压　狉犪狋犲犱犳犻犲犾犱狏狅犾狋犪犵犲

犝ｆＮ

在磁场绕组上产生额定磁场电流所需要的电机磁场绕组端部的直流电压。这时磁场绕组的温度应

是在额定负载、额定工况以及初级冷却介质在最高温度条件下的温度。

注：假如同步电机有一个周期负载，使磁场绕组温度不能达到稳定，那么犝ｆＮ应是在周期负载中磁场绕组达到的最

高温度条件下的电压。

２．９　空载磁场电流　狀狅犾狅犪犱犳犻犲犾犱犮狌狉狉犲狀狋

犐ｆ０

同步电机在空载、额定转速下产生额定电压所需的电机磁场绕组的直流电流（见图１）。
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