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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ９６５１—１９８８《单相异步电动机试验方法》。

本标准与原ＧＢ／Ｔ９６５１—１９８８相比主要变化如下：

———第１章的标题改为“范围”。

———增加了“２规范性引用文件”一章。

———在“４．２测量仪器”中增加了“４．２．１概述”的内容。

———增加了“５测量”一章，对电气测量、机械测量与温度测量分别进行了阐述，在“５．３温度测量中”

增加了热电偶法与埋置检温计法。

———在“８温升试验”中增加了“８．１目的”，“８．２一般性说明”，“８．６．１负载的确定”，“８．６．５带电测

温法”等条款。

———增加了“９转矩转速特性”的内容。

———增加了“１０．１２外壳防护等级（ＩＰ）测试”，“１０．１３湿热试验”，“１０．１４匝间耐压测试”，“１０．１６泄

漏电流测试”，“１０．１７寿命试验”等条款。

———将原标准中对输出转矩的修正的内容放到附录Ｃ中。

———增加规范性附录Ｄ“各项损耗的确定”。

———增加规范性附录Ｅ“热电偶的选择、布置、制备、安装、连接的规范”。

本标准的附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ为规范性附录，附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国旋转电机标准化技术委员会小功率电机标准化分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６／ＳＣ１）归口。

本标准起草单位：中国电器科学研究院、广州威凯检测技术研究所、开平市三威微电动机有限公司、

卧龙电气集团股份有限公司、浙江京马电机有限公司、闽东电机（集团）股份有限公司、上海出入境检验

检疫局、上海电器科学研究所（集团）有限公司、广东威灵电机制造有限公司、广州南国特种电机厂、佛山

市南海南洋电机电器有限公司、常州亚美柯宝马电机有限公司、横店集团联宜电机有限公司、广州擎天

实业有限公司、广东凌霄泵业股份有限公司、中国电子科技集团公司第２１所。

本标准主要起草人：罗军波、周新根、严伟灿、朱春富、杨继秀、傅培刚、金惟伟、何湘吉、肖战龙、

陈振港、陆锡佳、王秋平、杨昭特、陈斌、许晓华、黄厚清、龚春雨。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ９６５１—１９８８。
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单相异步电动机试验方法

１　范围

本标准规定了单相异步电动机的试验方法。

本标准适用于频率为４００Ｈｚ及以下的单相异步电动机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７５５—２０００　旋转电机　定额和性能（ｉｄｔＩＥＣ６００３４１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ４９４２．１—２００６　旋转电机整体结构的防护等级（ＩＰ代码）　分级（ＩＥＣ６００３４５：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１７１—２００２　小功率电动机通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１００６９．１—２００６　旋转电机噪声测定方法及限值　第１部分：旋转电机噪声测定方法

（ＩＳＯ１６８０：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１２６６５　电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

ＧＢ／Ｔ１２１１３　接触电流和保护导体电流的测量方法

ＪＢ／Ｔ９６１５．１—２０００　交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘　试验方法

ＪＢ／Ｔ９６１５．２—２０００　交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘　试验限值

ＪＢ／Ｔ１０４９０—２００４　小功率电动机机械振动　振动测量方法、评定及限值

３　试验项目

单相异步电动机的型式试验及检查试验的项目，应按照ＧＢ７５５—２０００《旋转电机　定额和性能》或

ＧＢ／Ｔ５１７１—２００２《小功率电动机通用技术条件》及该类型电动机产品标准的规定。

凡本标准未规定的试验项目或特殊试验项目、方法和要求，应在该类型电动机的标准中作补充规定。

４　试验设备

４．１　试验电源

电源电压的波形应尽可能的接近正弦波，试验电源电压的谐波电压因数（ＨＶＦ）应不超过２％；在进

行温升试验时应不超过１．５％。

试验期间，电源频率与额定频率之差应在额定频率的±０．５％范围内。

试验电源在试验期间不允许频率发生快速变化，因为频率快速变化不仅影响被试电动机，也会影响

到输出测量装置。测量期间频率变化量应小于０．１％。

４．２　测量仪器

４．２．１　概述

无论是机械式仪表还是电子式仪表，影响其测量精度的主要因数有：

ａ）　仪器的量程、使用条件和校准；

ｂ）　信号源负载；

ｃ）　引接线的校正。

电子式测量仪器与非电子式测量仪器相比，具有更高的输入阻抗。高输入阻抗可以降低因为仪器
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