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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T20898.1—2007《浸水服 第1部分:常穿服安全要求》、GB/T20898.2—2007《浸

水服 第2部分:弃船服安全要求》和GB/T20898.3—2007《浸水服 第3部分:试验方法》,与前一版

本相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 增加了术语“贴身衣服”“冷休克”(见3.14、3.16);

b) 更改了伙伴绳、醒目性、水中热保护等要求(见4.4、4.5、4.10,GB/T20898.1—2007的4.4、4.5、

4.11,GB/T20898.2—2007的4.3、4.4、4.10);

c) 增加了两处皮肤温度测量点(见5.9.2.2);

d) 删除了身体平均温度(见GB/T20898.3—2007的3.8.2.2);

e) 增加了检验规则(见第6章);

f) 删除了销售点的用户信息(见GB/T20898.1—2007和GB/T20898.2—2007的5.3);

g) 删除了附录(见GB/T20898.1—2007的附录A、GB/T20898.2—2007的附录A和附录ZZ)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国船舶舾装标准化技术委员会(SAC/TC129)提出并归口。
本文件起草单位:中国船舶集团有限公司综合技术经济研究院、华中科技大学、集风新能源科技(广

东)有限公司、福建星海通信科技有限公司。

本文件主要起草人:朱佳帅、高学峰 、宋梦然、朱晨、杨倩倩、向先波、李鹏、何凯伦、唐旋、向巩、

杨少龙。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———2007年首次发布为GB/T20898.1、GB/T20898.2、GB/T20898.3;
———本次为第一次修订。
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浸  水  服

1 范围

本文件规定了浸水服的技术要求、试验方法、检验规则、标记和制造商提供的信息。
本文件适用于干式和湿式浸水服的设计、制造与检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB/T12586 橡胶或塑料涂覆织物 耐屈挠破坏性的测定

GB/T34423 小艇 甲板安全索具和安全绳 安全要求和试验方法

ISO105-A02 纺织物 色牢度试验 第 A02部分:颜色变化评估用灰度(Textiles—Testsfor
colourfastness—PartA02:Greyscaleforassessingchangeincolour)

ISO105-B04 纺织物 色牢度试验 第B04部分:对模拟气候的色牢度:氙弧衰减灯试验(Tex-
tiles—Testsforcolourfastness—PartB04:Colourfastnesstoartificialweathering:Xenonarcfading
lamptest)

ISO105-E02 纺织物 色牢度试验 第E02部分:耐海水色牢度(Textiles—Testsforcolour
fastness—PartE02:Colourfastnesstoseawater)

ISO105-X12 纺织物 色牢度试验 第 X12部分:耐摩擦色牢度(Textiles—Testsforcolour
fastness—PartX12:Colourfastnesstorubbing)

ISO811 纺织物 抗渗水性的测定 静水压试验(Textiles—Determinationofresistancetowater
penetration—Hydrostaticpressuretest)

ISO1421 橡胶或塑料涂覆织物 拉伸强度和拉断伸长率的测定(Rubber-orplastics-coatedfab-
rics—Determinationoftensilestrengthandelongationatbreak)

ISO2411 橡胶或塑料涂覆织物 涂覆层黏合强度的测定(Rubber-orplastics-coatedfabrics—

Determinationofcoatingadhesion)

ISO3801:1977 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定(Textiles—Wovenfab-
rics—Determinationofmassperunitlengthandmassperunitarea)

ISO4674-1 橡胶或塑料涂覆织物 耐撕裂性能的测定 第1部分:恒速撕裂法(Rubber-orplas-
tics-coatedfabrics—Determinationoftearresistance—Part1:Constantrateoftearmethods)

ISO9227 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验(Corrosiontestsinartificialatmospheres—Saltspray
tests)

ISO12402(所有部分) 个人浮力设备(Personalflotationdevices)

ISO13934-1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:用条样法测定断裂强力和断裂伸长率

(Textiles—Tensilepropertiesoffabrics—Part1:Determinationofmaximumforceandelongation
atmaximumforceusingthestripmethod)
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