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橡胶塑料机械 外围设备通信协议

1 范围

本标准规定了橡胶塑料机械外围设备通信协议的背景概要、CAN/CANopen通信协议总体描述、

CANopen设备通信地址定义、CANopen外围辅助设备自定义子协议、Modbus协议总体描述、Modbus
通信地址与通信变量定义。

本标准适用于橡胶塑料机械通用的成型主机设备(如注射成型机、挤出机等)与辅助主机完成加工

工艺的外围辅助设备(如干燥机、模温机、冷水机、上料机等)间进行数据交换用的通信协议。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19582.1 基于 Modbus协议的工业自动化网络规范 第1部分:Modbus应用协议

GB/T19582.2—2008 基于 Modbus协议的工业自动化网络规范 第2部分:Modbus协议在串

行链路上的实现指南

GB/T36587 橡胶塑料机械 术语

ISO11898-2 道路车辆 控制器局域网(CAN) 第2部分:高速介质访问单元[Roadvehicles—

Controllerareanetwork(CAN)—Part2:High-speedmediumaccessunit]

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T19582.1、GB/T19582.2—2008和GB/T36587界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 
外围辅助设备 auxiliarydevice;AU_D
辅助主机完成加工工艺的设备(如干燥机、模温机、冷水机、上料机等)。

3.1.2 
主机设备 masterdevice;MA_D
橡胶塑料机械通用的成型设备(如注射成型机、挤出机等)。

3.1.3 
底层设置服务 layersettingservices;LSS
提供查询和改变CANopen模块底层参数的功能。

3.1.4 
层管理 layermanagement;LMT
查询和改变参数设置的一种CAL模式。

3.1.5
网络管理 networkmanagement;NMT
在CAN网络中用于配置、初始化和处理网络错误的应用层服务。
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