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前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T20081《气动 减压阀和过滤减压阀》的第3部分。GB/T20081已经发布了以下

部分:
———第1部分:商务文件中应包含的主要特性和产品标识要求;
———第2部分:评定商务文件中应包含的主要特性的试验方法;
———第3部分:测试减压阀流量特性的可选方法。
本文件使用翻译法等同采用ISO6953-3:2012《气动 减压阀和过滤减压阀 第3部分:测试减压

阀流量特性的可选方法》。
与本文件中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T14513.1—2017 气动 使用可压缩流体元件的流量特性测定 第1部分:稳态流动的

一般规则和试验方法(ISO6358-1:2013,IDT)
———GB/T14513.2—2019 气动 使用可压缩流体元件的流量特性测定 第2部分:可替代的测

试方法(ISO6358-2:2013,IDT)
———GB/T17446—2012 流体传动系统及元件 词汇(ISO5598:2008,IDT)
———GB/T20081.1—2021 气动 减压阀和过滤减压阀 第1部分:商务文件中应包含的主要特

性和产品标识要求(ISO6953-1:2015,IDT)
———GB/T20081.2—2021 气动 减压阀和过滤减压阀 第2部分:评定商务文件中应包含的主

要特性的试验方法(ISO6953-2:2015,IDT)
———GB/T39956.1—2021 气动 电-气压力控制阀 第1部分:商务文件中应包含的主要特性

(ISO10094-1:2010,IDT)
为了便于使用,本文件做了下列编辑性修改:
———纠正 了ISO6953-3:2012中 的 少 量 编 辑 性 错 误,将 第2章 中 的“ISO10094-2”修 改 为

“ISO10094-1”。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国液压气动标准化技术委员会(SAC/TC3)归口。
本文件起草单位:浙江亿日气动科技有限公司、宁波佳尔灵气动机械有限公司、国家气动产品质量

监督检验中心、宁波市华益气动工程有限公司、安徽莱恩电泵有限公司、斯亿卡阀门有限公司、北京机械

工业自动化研究所有限公司。
本文件主要起草人:任车利、王吉利、单军波、吕静霞、蒋浩狄、薛璟、吴鸿伟、曹巧会。
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引  言

在气动系统中,动力是通过回路中压缩空气传递和控制的。在回路中需要降低或调整压力,各种减

压阀和过滤减压阀就是为了维持气压稳定而设计的元件。因此,需要了解这些元件的一些性能特点以

便确定它们应用的适应性。GB/T20081由三个部分构成。
———第1部分:商务文件中应包含的主要特性和产品标识要求。目的在于规定在商务文件中应包

含的减压阀和过滤减压阀的主要特性及产品标识要求。
———第2部分:评定商务文件中应包含的主要特性的试验方法。目的在于规定按GB/T20081.1气

动减压阀和过滤减压阀在商务文件中包含的主要特性进行测试的测试项目、测试程序以及测

试结果的表述方法。
———第3部分:测试减压阀流量特性的可选方法。目的在于规定测试气动元件流量特性的可选试

验方法。
本文件定义了气动减压阀流量特性的可选测试方法,该方法采用等温气罐代替流量计。
该方法通过将气罐中的压缩空气流经被测减压阀,并向等温气罐充气测量正向流量特性;将等温气

罐中的压缩空气流经被测减压阀,并排向大气获得溢流流量特性。
本文件规定的测试方法相比ISO6953-2的规定有以下优点:

a) 无需大流量的气源;

b) 易于测试大流量的元件;

c) 减少空气消耗;

d) 缩短测试时间。
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气动 减压阀和过滤减压阀
第3部分:测试减压阀流量特性的

可选方法

1 范围

本文件规定了测试气动元件流量特性的可选试验方法。
本文件仅适用于满足以下条件的正向流量和溢流流量特性滞环曲线递减部分的测试:
———与充放气测试中压力变化的响应相比,被测元件的压力变化足够快,可以忽略不计;
———压力响应没有超调或振荡。
本文件规定了测试装置、测试程序和测试结果的要求。
本文件给出了测试结果的示例(见附录A)、各种数据处理方法(见附录B)、可视化的数据处理程序

(见附录C)、并给出了调节压力响应超调和欠调及进口压力变化超出允许范围的图解(见附录D)。
本文件适用于以下元件:
———符合ISO6953-1的减压阀和过滤减压阀;
———符合ISO10094的电-气压力控制阀;
———其他元件,如溢流阀。
注:如需压力调节特性,则ISO6953-2适用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO5598 流体传动系统及元件 词汇(Fluidpowersystemsandcomponents—Vocabulary)

ISO6358-1 气动 使用可压缩流体元件的流量特性测定 第1部分:稳态流动的一般规则和试

验方法(Pneumaticfluidpower—Determinationofflow-ratecharacteristicsofcomponents—Part1:

Generalrulesandtestmethodsforsteady-stateflow)

ISO6358-2 气动 使用可压缩流体元件的流量特性测定 第2部分:可替代的测试方法(Pneu-
maticfluidpower—Determinationofflow-ratecharacteristicsofcomponents—Part2:Alternativetest
methods)

ISO6953-1 气动 减压阀和过滤减压阀 第1部分:商务文件中应包含的主要特性和产品标识

要求(Pneumaticfluidpower—Compressedairpressureregulatorsandfilter-regulators—Part1:Main
characteristicstobeincludedinliteraturefromsuppliersandproductmarkingrequirements)

ISO6953-2 气动 减压阀和过滤减压阀 第2部分:评定商务文件中应包含的主要特性的试验

方法(Pneumaticfluidpower—Compressedairpressureregulatorsandfilter-regulators—Part2:Test
methodstodeterminethemaincharacteristicstobeincludedinliteraturefromsuppliers)

ISO10094-1 气动 电-气压力控制阀 第1部分:商务文件中应包含的主要特性(Pneumatic
fluidpower—Electro-pneumaticpressurecontrolvalves—Part1:maincharacteristicstoincludeinthe
supplier’sliterature)
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