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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T20096—2006《轮滑鞋》,与GB/T20096—2006相比,除结构调整和编辑性改动

外,主要技术变化如下:

a) 更改了文件中分类与结构中,对轮滑鞋使用人群等级,此分类更改后与实验方法相对应

(见4.3,2006年版的3.3);

b) 更改了文件中鞋号、型号,鞋号单独列为第4章(见第5章,2006年版的4.1);

c) 删除了文件中轮子水平线与地面夹角的角度要求、更改了文件中对制动器的离地高度(见

6.1.2和2006年版的4.5.11);

d) 增加了文件中衬里和内垫摩擦色牢度要求和试验方法(见6.13和7.13);

e) 增加了文件中可分解有害芳香胺染料含量和试验方法(见6.14和7.14);

f) 增加了文件中游离或可部分水解的甲醛含量和试验方法(见6.15和7.15);

g) 增加了文件中塑料制品中多环芳烃总量和苯并[a]芘含量和试验方法(见6.16和7.16);

h) 更改了文件中垂直撞击试验的试验条件与示意图(见7.9.1,2006年版的5.15);

i) 更改了文件中正面撞击试验的试验条件与示意图(见7.9.2,2006年版的5.13);

j) 更改了文件中制动器撞击试验的试验条件与示意图(见7.12,2006年版的5.12)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
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轮  滑  鞋

1 范围

本文件规定了轮滑鞋的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本文件适用于供体重20kg以上和100kg以下人群使用的轮滑鞋。
本文件不适用于供体重未超过20kg儿童使用的轮滑鞋。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T3293.1 鞋号

GB/T17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T19941.3 皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第3部分:甲醛释放量

GB/T19942 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定

QB/T2882—2007 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度

SN/T1877.2 塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分类与结构

4.1 按轮滑鞋轮子排列方式分为单排轮滑鞋和双排轮滑鞋。

4.2 按鞋与轮架连接方式分为连体式轮滑鞋和可拆卸式轮滑鞋。

4.3 按使用人群体重分为A类和B类。A类为体重20kg以上至100kg以下人群使用的轮滑鞋,B
类为体重20kg以上至60kg及以下人群使用的轮滑鞋并且足部长度不超过260mm。

4.4 轮滑鞋的主要结构名称见附录A。

5 鞋号

鞋号按GB/T3293.1规定执行。
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