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前  言
110kV  胜山变电站扩建工程位于宁波市慈溪市胜山镇，工程占地 2910m2 ，采用全 户内布置。前期工程主变规模为 2×40MVA，本期扩建工程主变规模为 50MVA，改建
0.412km 单回线路。工程由国网浙江省电力公司宁波供电公司负责建设。
2006 年 6 月，中国水电顾问集团华东勘测设计研究院编制完成《宁波 110kV 鄞江 等 8 个输变电工程环境影响报告表（报批稿）》。2006 年 9 月，浙江省环境保护局以环辐
[2006]97 号文对报告表进行了批复。
前期工程于 2006  年 12  月投入试运行，工程及其配套的环保设施运行正常。 2008 年 6 月，浙江省环境保护局以浙环辐验[2008]65 号对 110kV 胜山输变电工程提出验收意
见。
工程所在胜山镇服装工业园区用电负荷较大， 随着胜山镇改造力度进一步加大， 急 需扩建 110kV 胜山变电站，以提高 110kV 胜山的供电可靠性，满足该供电区域负荷日 益增长的需要。2011 年 7 月， 浙江省电力公司以浙电发展[2011]1123 号对胜山变扩建工
程的可行性研究报告进行了批复。
扩建工程于 2012 年 9 月开工建设， 2012 年 12 月投入运行， 扩建工程内容为在 1#、 2#主变及配套的基础上， 扩建 1 台 50MVA 主变及配套， 改建 3#主变单回进线， 线路路 径长约 0.412km。扩建工程总投资 981 万元。目前扩建工程及其配套的环保设施运行正
常。
根据相关法律法规要求， 需对本变电站扩建工程进行环境影响补充分析。受国网浙 江省电力公司宁波供电公司的委托， 我院组织相关技术人员对 110kV 胜山变电站扩建工 程进行了详细调查， 收集了有关资料， 在此基础上编制完成了《慈溪市 110kV 胜山变电
站扩建工程环境影响补充分析报告》。
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变电站现状


[bookmark: bookmark3]1 建设项目基本情况
1.1 工程概况
1.1.1  项目组成及地理位置
110kV 胜山变电站扩建工程为在已建1#、2#主变基础上扩建3#主变及配套，扩建
主变容量为50MVA,  并对3#主变进线进行改建，单回进线长度约0.412km。
110kV 胜山变电站扩建工程位于慈溪市胜山镇服装工业园区，站址东侧场界为镇西
北路、南侧场界为工业大道。地理位置见图1.1-1。
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1.1.2  胜山变扩建前原有工程概况
(1)原有工程规模
110kV 胜山变电站在扩建3#主变前，原有工程情况如下：
1 1 0 k V 胜 山 变 电 站 扩 建 工 程 环 境 影 响 补 充 分 析 报 告
① 主变压器：110kV 主变2台(1#、2#主变),单台容量40MVA。主变为三相双
1
圈降压结构有载调压变压器；
② 110kV 进线：已建成110kV 进线2回，采用线变组接线；
1 1 0 k V 胜 山 变 电 站 扩 建 工 程 环 境 影 响 补 充 分 析 报 告
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③  10kV 出线：已建成10kV 出线24回，采用单母线分段接线。
(2)变电站平面布置
110kV 胜山变为全户内式布置变电站，所有电气设备均布置在带半地下电缆层的三
层综合楼内，综合楼附近有道路作为设备运输及消防通道，道路外是封闭围墙。
综合楼最底层为电缆层和主变油坑。0.0m 层为主变室。5.00m 层为10kV 电容器室
和控制室。10.00m层为110kV 配电装置区。
变电站总平面布置见图1.1-2。
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图1.1-2  110kV 胜山变电站总平面布置图

(3)环保设施状况
根据扩建环评报告及本次补充评价现场调查，胜山变现有环保设施及运行情况如
下：
1 1 0 k V 胜 山 变 电 站 扩 建 工 程 环 境 影 响 补 充 分 析 报 告
① 变电站内实行雨污分流，工程扩建前变电站内已建有化粪池，生活污水经化粪 池处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后接入工业区市政污水管网，
2
不外排。
② 工程扩建前变电站内已建有事故油池，运行正常，目前未发生过事故漏油情况。
1 1 0 k V 胜 山 变 电 站 扩 建 工 程 环 境 影 响 补 充 分 析 报 告
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③ 根据前期现场监测情况，110kV 胜山变电站及周围敏感目标的工频电场强度、
工频磁感应强度、无线电干扰值均满足标准限值要求。
1.1.3   胜山变扩建工程概况
胜山变扩建3#主变工程实际建设规模与环评阶段规模相比，主变容量略有变化，具
体见表1.1-1。110kV 胜山变扩建工程线路接线示意见图1.1-3。
110kV 胜山变扩建工程主要建设规模
表1.1-1

	项   目
	环评规模
	实际规模
	规模变化

	主变容量
	3×40MVA
	(2×40+50)MVA
	3#主变容量略有增加

	无功补偿
	3×(2400kVar+3600
kVar)
	2×(2400kVar+3600
kVar+4000 kVar)
	略有增加

	110kV线路
	无
	改建单回进线长约0.412km
	改建单回进线0.412km

	占地面积(m²)
	2910
	2910
	不变

	绿化面积(m²)
	873
	873
	不变
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慈北胜山线电8




慈坎胜山线电22


离北胜山线电9
0.136km
110KV  慈北避山线单回
0.145km
110k     V尊执胜山线双园
0.131km       慈坎胜山线电23
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110kV     慈坎胜山线单回






图1.1-3  110kV 胜山变扩建工程线路接线示意图
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1.1.4   工程投资
扩建工程总投资981万元。
1.1.5   建设情况
扩建工程建设时间为2012年9月，完工时间为2012年12月。在前期工程1#、2# 主变及配套的基础上，扩建一台50MVA 主变及配套，改建3#主变进线，单回线路路径 长约0.412km,   扩建后胜山变达到最终规模。目前扩建工程及其配套的环保设施运行正
常。变电站现状见图1.1-4。

1 1 0 k V 胜 山 变 电 站 扩 建 工 程 环 境 影 响 补 充 分 析 报 告
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图1.1-4  变电站现状
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1.2   前期工程环评、验收情况
1.2.1      环境影响评价结论 (1) 环境影响结论
①  电磁场
根据类比预测， 拟建及扩建的 8 个 110kV 变电所， 在正常运行的工况下， 所址围墙 四周及评价范围内的环境敏感点， 包括进出线方向和非进出线方向的电场强度和磁感应
强度值较小。
无线电干扰： 变电所正常运行后， 所址区域无线电干扰值符合无线电干扰能符合《高  压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）的要求（0.5MHz ，46dB）。4  条  拟建线路建成运行后，距离边导线 20m  处的无线电干扰场强（0.5MHz）为 14.3dB~  19.2dB dB，小于 46dB，符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）
中规定的限值要求。
②  声环境
胜山为扩建 1 台主变工程，所用到的施工机械设备较少，且所址区域基本无村庄，
所以施工能满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）要求。
胜山变为扩建工程， 且为全户内式， 主变四周均均设有围墙， 主变对厂界基本无噪
声影响。
③  社会环境
鄞江等 8 个输变电工程主要是满足快速发展的工业园区及区域的用电负荷。减轻电
网供电的荷量，加强电网结构，同时提高了区域供电能力和可靠性。
由于本工程无拆迁居民房屋， 只要落实好相关的经济补偿， 不会对当地居民的生产
生活带来大的影响。
(2) 环境保护对策措施
①   电磁场
为防止或减弱因电晕与电火花现象而产生的对无线电的干扰，除合理增大导线直
[image: ]110kV 胜山变电站扩建工程环境影响补充分析报告
径、提高光洁度外，还应保证导线连接与接续部分接触良好。
5
选购无线电干扰电压不大于 2500μV 的电器设备等，以确保变电所运行产生的无线
电干扰值符合限值要求。
根据《防止和解决电力线路对通信、信号线路危险和物原则协议》（1961 年水电部、
[image: ]110kV 胜山变电站扩建工程环境影响补充分析报告
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[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]铁道部、邮电部和通信兵部共同颁发） 、《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》 （GB6830-86）、《送电线路对电信线路干扰影响设计规程》（DL/T5063-1996）等规范、
标准进行设计，使输电线路对通信线路的干扰值在容许标准值范围内。
②  水环境
工程施工单位应根据施工废水量， 设置相应体积的沉淀池及化粪池， 化粪池定期清 挖， 食堂废水经隔油池处理后与其余洗涤废水一并排入无砼衬砌沉淀池， 利用土壤自然
净化处理。
胜山变为扩建工程，运行期生活污废水可利用前期工程已建成的污水处理设施。
③  固体废弃物
妥善处理施工过程中产生的建筑垃圾， 集中堆放， 并尽可能回收利用， 使之资源化，
防止乱堆乱弃，侵占农田，影响周围环境景观。
妥善处理施工人员及工作人员的生活垃圾， 所内可设置一定数量的垃圾箱， 进行统
一堆放、及时收集外运，以免污染周围环境。
变电所建成运行后， 工作人员的生活垃圾经所区垃圾桶收集后， 由环卫部门统一清
运。
(3) 评价结论
综上所述，  110kV  胜山变电所工程符合浙江省电网规划的要求，所址及路径均符 合沿线各区域规划的要求， 对当地社会经济发展起到较大的促进作用， 经济效益、社会 效益明显。工程设计阶段已经考虑到了水土保持措施、电磁污染的减缓措施等环保措施， 符合清洁生产的要求。工程运行后对当地电磁环境、生态环境、声环境及水环境等影响 较小。除工程占地造成土地利用不可逆改变外， 其他影响均可通过采取相应的环保措施 及环境管理措施予以减缓。因此只要本项目在建设中认真落实环境保护“三同时”制度， 在建成运行后又能切实加强环保管理，做好环境污染综合防治工作，从环境保护角度，
110kV 胜山变电所工程建设是可行的。
1.2.2      环境影响报告表批复意见
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(1) 同意《宁波地区 110kV 鄞江等 8 个输变电工程环境影响报告表》的结论。同意 110kV 鄞江、新林、石碶、东吴、胜山、滨海、尖峰、林海等 8 个输变电工程项目按拟
6
选站址（路径）进行建设。
(2) 线路路径尽可能远离或让开居民区。确需跨越居民区时，保持导线离地 20m，
其居民住房工频电场、磁场强度应符合《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评
[image: ]110kV 胜山变电站扩建工程环境影响补充分析报告
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价技术规范》（HJ/T24-1998）推荐标准，输电线对边导线投影 20m 的无线电干扰符合 《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995），并适合提高输电线路的设 计高度， 尽量减少电磁辐射对周边环境的影响。设置高压标志或安全注意事项。导线对 地 和 交 叉 跨 越 距 离 严 格 执 行 《 110~500kV   架 空 送 电 线 路 设 计 技 术 规 程 》 （DL/T5092-1999）。当地规划部门要做好线路周边控制，在线路走廊两侧保护区范围
内禁止建设村庄、学校、医院等建筑。
(3) 建设单位在项目建设过程中应认真落实环境影响报告表提出的各项环保对策措
施，以及宁波市环保局的意见，并重点做好以下工作：
①  加强施工期环境污染防治与生态保护。文明施工， 采取有效防尘措施、降噪施 工， 不得施工扰民； 输电线路合理采用塔型， 减少植被破坏面积和土石方开挖量。位于 山地的塔基建设应严格按照施工方案进行建设， 结合高低基础调节基础施工基面， 减少 塔基开挖面。施工结束后及时做好施工道路及塔基开挖场地的平整与植被恢复。对裸露 的土地及时植树种草， 防止水土流失。山地线路按自然植被生长高度跨越， 减少对林地
的砍伐。
②  变电所应采用低噪声设备， 合理布置， 确保厂界噪声达标。胜山、鄞江、新林、 东吴、石碶变电所运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)II   类标准；滨海、尖峰变电所运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》  (GB12348-90)III 类标准； 林海变电所运行期间， 厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》
(GB12348-90)I 类（东）、 IV 类（南、北、西）标准。
③  变电所应采用雨污分流设计。营运期生活污水经处理后用于所内绿化浇灌。设 立事故油池、集油坑、检修或事故时的油污水不得排入周围水体， 防止非正常情况下造
成环境污染。
④  妥善处理好与项目周边群众的关系。本项目尽管按要求进行了公示， 但由于当 前群众对输变电项目电磁辐射的顾虑较多， 建设单位应进一步做好解释与宣传工作， 减
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轻公众的疑虑，确保项目顺利实施与社会稳定。
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(4) 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。该建设项目线路工程竣工后 或投入试运行 3 个月内， 建设单位应当向我局提交环境保护设施竣工验收申请； 变电所 工程分期建设、分期竣工或投入试运行的， 分期进行环境保护验收。输变电线路工程和
变电所工程，经我局验收合格后方可投入正式运行。
(5) 请宁波市环境保护局负责上述项目施工期间的环境保护监督检查工作。
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[bookmark: bookmark7]1.2.3      竣工环保验收调查
(1) 10 个 110kV 输变电工程建设过程中基本执行环境保护“三同时”制度。工程电 磁环境、噪声防治设施和生态保护、水土保持措施基本按照环境影响报告书和环评批复
中的要求予以落实。
(2) 电磁环境监测结果表明：
本次验收的 10 个输变电工程周围居民区工频电场强度和磁感应强度监测结果低于
评价标准限值。
无线电干扰监测结果表明， 在频率为 0.5MHz 时，距变电所围墙外 20m 处和输电线  路边导线 20m  处无线电干扰值均低于《高压交流架空送电无线电干扰限值》
（GB15707-1995）规定的限值。
噪声监测结果表明， 除新模变电所南侧与胜山变电所北侧受工厂噪声影响超过规定
限值外，其余各输变电工程噪声监测结果均低于相应的标准限值。
(3) 本次验收的 10 个变电所均设置了化粪池，每个变电所均为无人值守，仅配置 1 至 2 人看门， 生活污水仅相当于一个小户家庭的生活污水排放量， 生活污水经化粪池后 用于绿化，不排外。因此本次验收的 10 个 110kV 变电所生活污水对周围水环境基本无
影响。
(4) 本次验收的 10 个输变电工程在公示期间， 均未收到民众的电话、书面信件或其
他任何有关对输电线项目环境保护方面的反馈意见。
(5) 10 个输变电工程选址、可行性研究、初步设计、环境影响评价审查、审批手续 完备， 技术资料与环境保护档案资料基本齐全。环境保护规章制度、应急预案比较完善，
环保监督管理机构基本健全，环境保护设施运转正常。
综上所述，本次验收的 10 个输变电工程基本符合《建设项目竣工环境保护验收管 理办法》（国家环境保护总局第 13 号） 第十六条“建设项目竣工环境保护验收条件”的 有关规定， 因而从环境保护角度来衡量， 这 10 个输变电工程具备竣工验收的基本条件。
[image: ]110kV 胜山变电站扩建工程环境影响补充分析报告
1.2.4      竣工环保验收意见
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(1) 建设单位对变电所空地进行了绿化。主变压器设置事故油池；运营单位设有环 境保护机构， 制订有环保规章制度。变电所实行雨污分流， 生活污水用于所区绿化， 不
外排。
(2) 浙江省辐射环境监测站提供的《宁波电网 110kV 栎社等十项输变电工程建设项
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