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前  言

  GB/T18400《加工中心检验条件》分为以下十个部分:
———第1部分:卧式和带附加主轴头机床几何精度检验(水平Z轴);
———第2部分:立式或带垂直主回转轴的万能主轴头机床几何精度检验(垂直Z轴);
———第3部分:带水平主回转轴的整体万能主轴头机床几何精度检验(垂直Z轴);
———第4部分:线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验;
———第5部分:工件夹持托板的定位精度和重复定位精度检验;
———第6部分:进给量、速度和插补精度检验;
———第7部分:精加工试件精度检验;
———第8部分:三个坐标平面上轮廓特性的评定;
———第9部分:刀具转换和托板转换动作时间的评定;
———第10部分:热效应的评定。
本部分为GB/T18400的第4部分。
本部分等同采用ISO10791-4:1998《加工中心检验条件 第4部分:线性和回转轴线的定位精度

和重复定位精度检验》(英文版)。
考虑到我国国情,在采用ISO10791-4:1998时,本部分做了一些编辑性修改:
———“本标准”一词改为“本部分”;
———第3章标题“简要说明”改为“一般要求”;
———删除了ISO10791-4:1998的前言和引言,增加了国家标准的前言;
———删除了ISO10791-4:1998的附录A(资料性附录)。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国金属切削机床标准化技术委员会(SAC/TC22)归口。
本部分起草单位:四川长征机床集团有限公司、北京第一机床厂、北京机床研究所。
本部分主要起草人:王晓慧、胡瑞琳、徐中行、李祥文、张维。
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加工中心检验条件
第4部分:线性和回转轴线的
定位精度和重复定位精度检验

1 范围

GB/T18400的本部分规定了加工中心线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验的公差。
本部分适用于线性轴线行程至2000mm和具有回转轴线的加工中心。
本部分不再涉及GB/T17421.2—2000中已规定的环境条件、机床的升温和检验方法。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T18400的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本

部分。

GB/T17421.1—1998 机床检验通则 第1部分:在无负荷或精加工条件下机床的几何精度

(eqvISO230-1:1996)

GB/T17421.2—2000 机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定

(eqvISO230-2:1997)

GB/T18400.1—2010 加工中心检验条件 第1部分:卧式和带附加主轴头机床几何精度检验

(水平Z轴)(ISO10791-1:1998,IDT)

GB/T18400.2—2010 加工中心检验条件 第2部分:立式或带垂直主回转轴的万能主轴头机床

几何精度检验(垂直Z轴)(ISO10791-2:2001,IDT)

3 一般要求

3.1 测量单位

在本部分中,所有线性尺寸和相应的公差都用毫米(mm)表示;角度尺寸和相应的公差用度(°)、微
弧度(μrad)和角秒(″)表示。其换算关系按下式:

0.010/1000=10×10-6=10μrad≈2″
3.2 参照标准

使用本部分时必须参照GB/T17421.2—2000的规定,尤其是检验条件、检验程序和结果的评定。

3.3 检验顺序

本部分中的检验项目的顺序并不表示实际检验次序,为了便于检验工具的装拆和检验,可按任意次

序进行检验。

3.4 检验项目

检验机床时,根据结构特点并不是必须检验本部分中的所有项目。为了验收目的而要求检验时,可
由用户取得制造厂同意选择一些感兴趣的检验项目,但这些检验项目应在机床订货时明确提出。

3.5 非检验轴线的位置

在轴线检验过程中,非检测轴线上的运动部件应尽可能置于其行程的中间位置,或置于对测量元件

的挠度影响最小的位置。滑动主轴、滑枕等,当它们为辅助轴线时,应保持在缩回位置。
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