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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１１１６８—１９８９《光学系统像质测试方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１１１６８—１９８９的主要差异为：

———规范了ＧＢ／Ｔ１１１６８—１９８９第２章中的引用标准；

———将ＧＢ／Ｔ１１１６８—１９８９第３章、第４章、第５章和第６章归入同一章，标题改为“像质测试方

法”。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国光学和光子学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０３）归口。

本标准负责起草单位：上海理工大学。

本标准参加起草单位：南京江南永新光学有限公司、宁波永新光学股份有限公司、苏州一光仪器有

限公司。

本标准主要起草人：冯琼辉、章慧贤。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１１１６８—１９８９。
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光学系统像质测试方法

１　范围

本标准规定了用于评价光学系统像质的星点、分辨力、几何像差和波像差的测试方法。

本标准适用于可见光谱区内应用的无限远成像光学系统、远焦光学系统和有限距成像光学系统。

对其他临近光谱区内应用的光学系统可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＪＢ／Ｔ６２６３—１９９２　照相镜头　照相分辨率测试标板

ＪＢ／Ｔ７４７３—１９９４　照相镜头　分辨率测试图

ＪＢ／Ｔ９３２８—１９９９　分辨力板

３　像质测试方法

３．１　星点

３．１．１　原理

根据星点（点光源）经被测系统成像后，在像面和像面前后不同截面所成衍射像的光强分布（即星点

像的光强分布）来判断成像质量。

理想光学系统在像面上所成星点像的光强分布犐是光瞳面上复振幅分布函数（简称瞳函数）的付氏

变换模的平方。在圆形光瞳的情况下，光强分布函数即爱里斑（Ａｉｒｙ）分布见式（１）和式（２）：
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　　式中：

犐Ｏ———被测系统所成星点衍射像的中央处光强；

犑１———１阶贝塞尔函数；

犞———复振幅分布函数；

犳′———被测系统焦距；

犪———被测系统光瞳半径；

狉———距被测系统几何像点的径向距离；

狓，狔———几何像点的坐标。

星点在像面内衍射图形见图１，根据衍射理论可计算理想像面附近子午面上光强分布。通过光轴

截面上衍射光强分布图（见图２），在像面前后对称截面上应具有相同的衍射图案。

对于有像差的光学系统，其星点像的光强分布与爱里斑有差异。根据其星点衍射图形以及像面附

近不同截面上衍射图形的变化，可以判断像质的好坏。
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