
书书书

犐犆犛２９．１６０．３０
犓２４

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜１３１３８—２００８
代替ＧＢ／Ｔ１３１３８—１９９１

自整角机通用技术条件

犌犲狀犲狉犪犾狊狆犲犮犻犳犻犮犪狋犻狅狀犳狅狉狊狔狀犮犺狉狅

２００８０１２２发布 ２００８０９０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３１３８—１９９１《自整角机通用技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３１３８—１９９１相比主要变化如下：

———增加了安全方面的内容，并引用了ＧＢ１８２１１—２０００《微电机安全通用要求》；

———按照 ＧＢ／Ｔ７３４５—１９９４《控制微电机基本技术要求》，取消了“强冲击”、“爆炸”的技术要求和

检验项目；

———按照ＧＢ／Ｔ７３４５—１９９４《控制微电机基本技术要求》，将“鉴定试验”和“周期试验”修订为“型

式检验”。

———对“检验规则”进行了具体描述和细化；

———为了试验的方便，对一些技术要求和检验方法的次序进行了调整；

———按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》的规定，对标准

的编排格式进行了修改。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国微电机标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：西安微电机研究所。

本标准主要起草人：赵东虹、井秀华、樊君莉。

本标准替代历次标准发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３１３８—１９９１。
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自整角机通用技术条件

１　范围

本标准规定了自整角机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、质量保证期以及标志、包装、运

输与储存等。

本标准适用于单对极接触式自整角机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７３４５—１９９４　控制微电机基本技术要求（ｎｅｑГОСТ１６２６４１０：１９８５）

ＧＢ／Ｔ７３４６—１９９８　控制电机基本外形结构型式

ＧＢ／Ｔ１０４０５—２００１　控制电机型号命名方法

ＧＢ１８２１１—２０００　微电机安全通用要求

ＪＢ／Ｔ８１６２—１９９９　控制微电机包装技术条件

３　产品分类

３．１　分类

自整角机包括：

ａ）　使用于信号传输系统作检测元件用的控制式自整角机；

ｂ）　使用于力矩传输系统作指示用的力矩式自整角机。

３．２　型号

自整角机的型号组成应符合ＧＢ／Ｔ１０４０５—２００１的规定，由机座号、产品名称代号、参数代号和派

生代号４部分组成。型号组成示例如下：

３．３　机座号

本标准通常包括ＧＢ／Ｔ７３４６—１９９８所规定的２０～９０机座号的自整角机。

３．４　产品名称代号

ａ）　控制式自整角发送机ＺＫＦ；

ｂ）　控制式差动自整角发送机ＺＫＣ；
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