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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本标准起草单位：常州玉宇电光器件有限公司、杭州时代照明电器有限公司。

本标准主要起草人：徐琴玉、蒋永平、蔡建龙。
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短弧投光金属卤化物灯

１　范围

本标准规定了短弧投光金属卤化物灯（以下简称灯）的型号、主要尺寸、技术要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、运输及贮存。

该灯与相应的灯具配套后主要用于舞台、影视拍摄与放映、投光照明等领域。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｅｂ和导则：碰撞

（ＧＢ／Ｔ２４２３．６—１９９５，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２９：１９８７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｅｄ：自由跌落（ＧＢ／Ｔ２４２３．８—１９９５，

ｉｄｔＩＥＣ６００６８２３２：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０　电工电子产品环境试验 　 第 ２ 部分：试验方法 　 试验 Ｆｃ：振动（正弦）

（ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—２００８，ＩＥＣ６００６８２６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检查计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ２９００．６５　电工术语　照明（ＧＢ／Ｔ２９００．６５—２００４，ＩＥＣ６００５０（８４５）：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３４３４　放电灯（荧光灯除外）特性测试方法

ＧＢ／Ｔ１５０４２　灯用附件　放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器　性能要求（ＧＢ／Ｔ１５０４２—２００５，

ＩＥＣ６０９２３：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８６６１　金属卤化物灯（钪钠系列）

ＧＢ１９５１０．１０　灯的控制装置　 第 １０ 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求

（ＧＢ１９５１０．１０—２００４，ＩＥＣ６１３４７２９：２００３，ＩＤＴ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．６５和ＧＢ／Ｔ１８６６１确定的及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

初始光通量　犻狀犻狋犻犪犾犾狌犿犻狀狅狌狊犳犾狌狓

灯燃点至１０ｈ时所测得的光通量值。

３．２

启动电压　狊狋犪狉狋犻狀犵狏狅犾狋犪犵犲

使灯正常启动并稳定燃点的最低电源电压有效值。

３．３

启动时间　狊狋犪狉狋犻狀犵狋犻犿犲

灯在额定电源电压下，从启动至达到稳定工作状态时所需时间。
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