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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ４５４１：１９７８《金属和其他无机覆盖层　腐蚀膏腐蚀试验（ＣＯＲＲ 试验）》

（英文版）。

为便于使用，本标准作了下列编辑性修改：

———取消了国际标准的前言；

———引用了采用国际标准的我国标准；

———用“本标准”代替“本国际标准”。

本标准代替ＧＢ／Ｔ６４６５—１９８６《金属和其他无机覆盖层　腐蚀膏腐蚀试验（ＣＯＲＲ试验）》。与

ＧＢ／Ｔ６４６５—１９８６相比主要变化为：

———ＩＳＯ１４６２已由ＩＳＯ１０２８９：１９９９取代，对应的国家标准为ＧＢ／Ｔ６４６１—２００２；

———ＩＳＯ３７６８已由ＩＳＯ９２２７：１９９０取代，对应的国家标准为ＧＢ／Ｔ１０１２５—１９９７；

———增加了规范性引用文件的引导语；

———按照我国标准格式重新编辑了标准格式。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５７）归口。

本标准起草单位：武汉材料保护研究所、马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司、北京永泰和防腐蚀

技术有限公司。

本标准主要起草人：余静、黄业荣、张宏伟、史志民、刘冀鲁、徐燕飞、潘邻、贾建新。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６４６５—１９８６。
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引　　言

　　在许多情况下，加速腐蚀试验的结果与其他介质中的耐蚀性没有直接关系，因为影响腐蚀进程的几

个因素，如保护膜的形成与所遇到的条件具有很大差异。因此，试验观察的结果不应作为被试材料在所

有场合耐蚀性的直接指导，试验中不同材料的特性不能一直作为这些被试材料在使用中相对耐蚀性的

直接指导。
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金属和其他无机覆盖层

腐蚀膏腐蚀试验（犆犗犚犚试验）

１　范围

本标准规定了评价金属和其他无机覆盖层质量的腐蚀膏法的试剂、设备和步骤。

本方法主要适用于铜镍铬或镍铬镀件。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６４６１　金属基体上金属和其他无机覆盖层 　 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

（ＧＢ／Ｔ６４６１—２００２，ＩＳＯ１０２８９：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０１２５　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验（ＧＢ／Ｔ１０１２５—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ９２２７：１９９０）

３　原理

将含有腐蚀性盐类的泥膏涂敷在试样上，待泥膏干燥后，将试样放在相对湿度高的潮湿箱中按规定

时间周期进行暴露。

４　腐蚀膏的配制

在玻璃烧杯中将０．０３５ｇ试剂级的硝酸铜［Ｃｕ（ＮＯ３）２·３Ｈ２Ｏ］、０．１６５ｇ试剂级的三氯化铁

［ＦｅＣｌ３·６Ｈ２Ｏ］和１．０ｇ试剂级的氯化铵［ＮＨ４Ｃｌ］溶解于５０．０ｍＬ蒸馏水中，搅拌，加入３０．０ｇ经水

洗涤的陶土级高岭土，用玻璃棒搅拌使料浆充分混合并使其静置２ｍｉｎ，以便高岭土被充分浸透。使用

前再用玻璃棒搅拌使其充分混合。

注１：配制腐蚀膏的另一种方法如下：称２．５０ｇ硝酸铜［Ｃｕ（ＮＯ３）２·３Ｈ２Ｏ］在５００ｍＬ容量瓶中用蒸馏水稀释至刻

度，称２．５０ｇ三氯化铁［ＦｅＣｌ３·６Ｈ２Ｏ］在５００ｍＬ容量瓶中用蒸馏水稀释至刻度，称５０．０ｇ氯化铵［ＮＨ４Ｃｌ］

在５００ｍＬ容量瓶中用蒸馏水稀释至刻度，然后取７．０ｍＬ硝酸铜溶液，３３．０ｍＬ三氯化铁溶液和１０．１ｍＬ氯

化铵溶液于烧杯中并加入３０．０ｇ高岭土，用玻璃棒搅拌。

注２：三氯化铁溶液须在有橡皮塞或玻璃塞的烧瓶中置于暗处保存，保存期不应超过两周。因为放置过久，溶液会

变得不稳定。

５　设备

５．１　设备包括潮湿箱、试样支架、加热装置和箱内空气循环装置。

５．２　箱体设计应使箱顶、箱壁或试样支架上积聚的雾滴不致落在试样上。

５．３　所用结构材料不得影响试验。

６　试样

６．１　选择的试样数量和类型及试验结果评定的标准都是根据受试的覆盖层或产品规范而定。

６．２　试验前试样可用适当的溶剂如乙醇、乙醚、丙酮或石油醚清洗。不得使用有腐蚀性或能生成保护

膜的溶剂。
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