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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６１１７５：２００５《工业系统、装置与设备以及工业产品　信号代号》（英文版）。为

便于使用，本标准仅对ＩＥＣ６１１７５做了下列少量编辑性修改：

———删除了ＩＥＣ６１１７５的前言，增加了我国标准前言；

———将已转化为相应国标的国际标准号改为国家标准号；

———修改了少部分明显的标注错误。

———按照汉语习惯，对一些编排格式作了修改。如“注”后的连字符“—”改为冒号“：”等。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６６７９—１９９６《信号与连接线的代号》。与ＧＢ／Ｔ１６６７９—１９９６相比，本标准对信

号代号的构成进行了引申，描述更加详细，具体差异为：

———１９９６版标准名称为《信号与连接线的代号》，本版标准等同采用ＩＥＣ６１１７５：２００５，名称为《工

业系统、装置与设备以及工业产品　信号代号》；

———增加了１６条术语和定义；

———“项目代号”由“参照代号”代替，本标准中的参照代号含义与上版标准中项目代号含义类似；

———对“基本信号名”进行了引申，由“信号名”代替，由“分类”、“短名”和“基本信号名”组成，这里的

“基本信号名”的含义与以前相同；

———为了便于理解“信号名”，引进了分类码，例如信号类型，因此“信号流向”可以由代码识别；

———引进了“信号名称域”的概念；

———“形态标识符”改为“变量”，含义相同；

———“信号电平”扩展为“附加信息”，用来补充有关“形态”、“时间标志”、“电平”和其他系统相关参

数的信息。附加信息属于信号变量（并不属于普遍意义上的信号代号）。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由全国电气信息结构、文件编制和图形符号标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２７）提出并归口。

本标准起草单位：航天科工集团二院２３所、机械科学研究总院中机生产力促进中心、中国航空工业

综合技术研究所、航天科工集团二院７０６所、航天科工集团二院、国电华北电力工程有限公司、中国电子

工业标准化研究所。

本标准主要起草人：李萍、郑海静、郭汀、高永梅、沈兵、白璐玲、周鹏、高惠民、徐云驰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６６７９—１９９６。
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引　　言

　　本标准的目的是为信号代号制定规则和要求。

通常，信号代号在信号的整个生命周期内都与其密切相关，生命周期从设计阶段开始，到信号不再

使用为止。

依据本标准，信号代号标识的是信号的源和目的地，以及信号从一个系统／一种介质传输到另一个

系统／另一种介质的传输过程，但标识本身与信号传输的介质并无关系。

为了遵守在不同系统和介质中传输信号的规则和程序，本标准中描述了在必要的时候把系统内和／

或系统之间的特殊信息作为“附加信息”来处理的方法。

如果信号的含义不变，由于装置的物理改造导致的信号传输介质改变不会引起信号标识的变化。

信号的物理传输种类对它的标识没有影响，除非这种物理传输是信号用途的一部分。

装置的改造可能导致同一物理介质中传输多个信号。所有这些额外的信号可以根据它们的用途和

本标准的规定进行标识。

因为信号的标识与它的物理传输无关，本标准图例中的连线为“信号”而不是“连接线”。
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工业系统、装置与设备

以及工业产品　信号代号

１　范围

本标准规定了用于标识信号和信号连接线的代号和名称的构成规则，其中包括了供电电路的代号。

本标准适用于工业系统、装置和设备中的各种类型的信号。

本标准不适用于配线、终端和其他连接硬件的标识。

本标准并没有制订信号在设备上的绘制／物理表示法和信号在文件中的绘制表示法的规则。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９８８—１９９８　信息技术　信息交换用七位编码字符集（ｅｑｖＩＳＯ／ＩＥＣ６４６：１９９１）

ＧＢ／Ｔ４０２６　人机界面标志标识的基本方法和安全规则　设备端子和特定导体终端标识及字母数

字系统的应用通则（ＧＢ／Ｔ４０２６—２００７，ＩＥＣ６０４４５：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４２０５　人机界面（ＭＭＩ）操作规则（ＧＢ／Ｔ４２０５—２００３，ＩＥＣ６０４４７：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５０９４（所有部分）　工业系统、装置与设备以及工业产品　结构原则与参照代号（ＩＥＣ６１３４６

（所有部分），ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５４６５　电气设备用图形符号（ＧＢ／Ｔ５４６５．２—２００８，ＩＥＣ６０４１７ＤＢ：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６９８８．１　电气技术用文件的编制　第１部分：规则（ＧＢ／Ｔ６９８８．１—２００８，ＩＥＣ６１０８２１：

２００６，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６０７４７　半导体器件　分立器件

ＩＳＯ／ＩＥＣ８８５９１：１９９８　信息技术　８位单字节编码图形字符集　第１部分：拉丁字母表Ｎｏ．１

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

信号　狊犻犵狀犪犾

由一个项目传输到另一个项目的信息单元。

　　注：信息（信号的集合）可以电文的形式在通信网络中发送，这些信息可表示一个或几个信号。

３．２

信号代号　狊犻犵狀犪犾犱犲狊犻犵狀犪狋犻狅狀

系统内信号的唯一标识符。

３．３

信号连接线　狊犻犵狀犪犾犮狅狀狀犲犮狋犻狅狀

信号在界面的点之间传输时的路径。

　　注：连接线可以是逻辑的或物理的，可以在不同连接介质中实现。一条完整的信号连接链可以包含不同的介质。
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