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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由全国纳米技术标准化技术委员会纳米材料分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２７９／ＳＣ１）提出并

归口。

本标准起草单位：深圳市纳米港有限公司、中国科学院成都有机化学有限公司、冶金工业信息标准

研究院、国家纳米科学中心。

本标准主要起草人：瞿美臻、栾燕、林浩强、孔令涌、付玲。
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多 壁 碳 纳 米 管

１　范围

本标准规定了多壁碳纳米管的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量

证明书、贮存和运输、安全注意事项等。

本标准适用于多壁碳纳米管粉体产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３７８０．８　炭黑　第８部分：加热减量的测定（ＧＢ／Ｔ３７８０．８—２００８，ＩＳＯ１１２６：２００６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０７２２　炭黑　总表面积和外表面积的测定　氮吸附法

ＧＢ／Ｔ１９６１９　纳米材料术语

ＧＢ／Ｔ２４４９０—２００９　多壁碳纳米管纯度的测量方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１９６１９确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

多壁碳纳米管　犿狌犾狋犻狑犪犾犾犲犱犮犪狉犫狅狀狀犪狀狅狋狌犫犲狊，犕犠犆犖犜狊

由三层及以上的石墨片卷曲成同轴嵌套的中空的准一维管状纳米碳材料。

４　分类

多壁碳纳米管按其平均外径分为三类：

———１类，平均外径≤２０ｎｍ；

———２类，平均外径＞２０ｎｍ～５０ｎｍ；

———３类，平均外径＞５０ｎｍ～１５０ｎｍ。

每类中按多壁碳纳米管含量（质量分数）分四个等级：

———Ⅰ级，含量大于９８％；

———Ⅱ级，含量大于９５％；

———Ⅲ级，含量大于８５％；

———Ⅳ级，含量大于７０％。

５　技术要求

５．１　基本特性

ａ）　外观：黑色粉末或颗粒，无明显结块。

ｂ）　形态：透射电子显微镜放大１０万倍以上观察，多壁碳纳米管为纤维状，长度与直径的比值大于

２０，沿纤维的轴向为一中空管，中空管内可以有类似竹节的隔层，管壁石墨片层相对管中心轴

可以有一定倾斜度。
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