
ICS27.100
F24

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T14541—2017
代替 GB/T14541—2005

电厂用矿物涡轮机油维护管理导则

Guideformaintenanceandsupervisionofin-servicemineralturbineoil
usedforpowerplants

2017-05-12发布 2017-12-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



目  次

前言 Ⅰ…………………………………………………………………………………………………………

1 范围 1………………………………………………………………………………………………………

2 规范性引用文件 1…………………………………………………………………………………………

3 涡轮机油的性能 1…………………………………………………………………………………………

4 取样 2………………………………………………………………………………………………………

5 新油的验收 3………………………………………………………………………………………………

6 运行油质量标准 3…………………………………………………………………………………………

7 运行中涡轮机油的监督 4…………………………………………………………………………………

8 油的相容性(混油) 7………………………………………………………………………………………

9 换油 7………………………………………………………………………………………………………

10 运行涡轮机油的维护 7……………………………………………………………………………………

11 技术管理和安全要求 10…………………………………………………………………………………

附录A(资料性附录) 影响涡轮机油使用寿命的运行因素 12……………………………………………

附录B(资料性附录) 汽轮机严重度的测定和计算方法 14………………………………………………

附录C(规范性附录) SAEAS4059F颗粒污染度分级标准 16…………………………………………

附录D(资料性附录) 油系统冲洗技术措施 18……………………………………………………………

附录E(资料性附录) 涡轮机油维护所用材料性能和质量标准 22………………………………………

GB/T14541—2017



前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T14541—2005《电厂用运行矿物汽轮机油维护管理导则》,与GB/T14541—2005

相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———修改了标准的名称及范围,将汽轮机油修改为涡轮机油;
———在规范性引用文件中,增减了引用文件;
———删除了正文中的“汽轮机油运行寿命的影响因素和汽轮机油严重度”,将此部分内容移入附

录中;
———增加了涡轮机油的性能;
———修改了新油验收时旋转氧弹的质量指标;
———增加了新油验收时应进行检测的项目;
———修改了运行油的质量指标及检验周期;
———修改了关于补油的要求;
———增加了关于换油的要求;
———修改了运行涡轮机油的维护中关于油处理及添加剂的内容;
———删除了附录C润滑油氧化安定性测定法(旋转氧弹法)。
本标准由中国电力企业联合会提出。
本标准由全国电气化学标准化技术委员会(SAC/TC322)归口。
本标准起草单位:西安热工研究院有限公司、国网安徽省电力公司电力科学研究院、国网福建省电

力有限公司电力科学研究院、内蒙古电力科学研究院。
本标准主要起草人:王娟、李烨峰、祁炯、郑东升、乌日娜。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T14541—1993、GB/T14541—2005。
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电厂用矿物涡轮机油维护管理导则

1 范围

本标准规定了电厂汽轮机、水轮机和燃气轮机系统用于润滑和调速的矿物涡轮机油的维护管理;调
相机及给水泵等辅助设备所用的矿物涡轮机油的维护管理也可参照执行。

本标准适用于电厂汽轮机、水轮机和燃气轮机系统用于润滑和调速的矿物涡轮机油的维护管理。
本标准不适用于各种用于汽轮机润滑和调速的非矿物质的合成液体。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T264 石油产品酸值测定法

GB/T265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T267 石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法)
GB/T3536 石油产品闪点与燃点测定法 克利夫兰开口杯法

GB/T7596 电厂用运行中汽轮机油质量标准

GB/T7597 电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法

GB/T7600 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)
GB/T7602.1 变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法 第1部分:分光光度法

GB/T7605 运行中汽轮机油破乳化度测定法

GB/T8926 在用的润滑油不溶物测定法

GB11120 涡轮机油

GB/T11143 加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法

GB/T12579 润滑油泡沫特性测定法

DL/T429.1 电力系统油质试验方法———透明度测定法

DL/T429.6 电力系统油质试验方法———运行油开口杯老化测定法

DL/T429.7 电力系统油质试验方法———油泥析出测定法

DL/T432 电力用油中颗粒污染度测量方法

SH/T0168 石油产品色度测定法

SH/T0193 润滑油氧化安定性测定法(旋转氧弹法)
SH/T0308 润滑油空气释放值测定法

SAEAS4059F 颗粒污染度分级标准(Aerospacefluidpower—Contaminationclassificationfor
hydraulicfluid)

ASTMD6971 用线性扫描伏安法测量无锌涡轮机油中受阻酚和芳香胺抗氧化剂含量的标准试验

方法(Standardtestmethodformeasurementofhinderedphenolicandaromaticamineantioxidantcon-
tentinnon-zincturbineoilsbylinearsweepvoltammetry)

3 涡轮机油的性能

3.1 多数涡轮机油由高度精炼的石蜡基矿物油复合抗氧化和防锈剂而成,依据其质量等级的不同,也
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