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前  言
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焦 化 重 油

1 范围

本标准规定了焦化重油的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、运输、贮存和质量证明书。
本标准适用于高温煤焦油加工所得重质馏分与煤沥青调配的混合油。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T1999 焦化油类产品取样方法

GB/T2281 焦化油类产品密度试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T9977 焦化产品术语

GB/T24209 洗油粘度的测定方法

YB/T5172 木材防腐油试验方法 闪点测定方法

3 术语和定义

GB/T9977界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

焦化重油 cokingheavyoil
高温煤焦油加工所得蒽油馏分与煤沥青调配的混合油。

4 技术要求

4.1 焦化重油的技术要求应符合表1的规定:

表1

指 标 名 称 指  标

密度(20℃)/(g/cm3) 不大于 1.24

闪点(开口)/℃ 不低于 130

恩氏粘度(E100) 不大于 25

发热量/(MJ/kg) 不小于 34.0

4.2 需方对产品质量另有要求时,由供需双方协商解决。

5 试验方法

5.1 密度的测定按GB/T2281规定进行。但密度的平均校正值为0.0006。重复性不大于0.004g/cm3。
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