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引  言

本规范以JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用

计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范

进行编写。
本规范是对JJG811—1993 《核子皮带秤》的修订。
与JJG811—1993相比,除编辑性修改外,本规范主要技术变化如下:
———明确了本规范适用于核子皮带秤的校准 (见1);
———删除了技术要求中对皮带输送机、放射源、传感器、安装等方面要求的内容

(见5);
———删除计量性能中与准确度等级有关的要求 (见5);
———修改了部分用语,使用了通用的计量术语 (见3);
———修改了校准项目中试验的内容,删除了 “零点鉴别力”“零点稳定性”等项目,

以常用给料流量代替了40%最大流量和80%最大流量进行物料试验 (见7.2);
———增加了校准项目一览表 (见7.1);
———修改了校准项目名称,增加了校准中使用的公式 (见7);
———修改了附录A:核子皮带秤校准记录格式 (推荐性)(见附录A);
———增加了附录B:证书内页信息及格式 (见附录B);
———增加了附录C:物料试验累计质量校准的不确定度评定示例 (见附录C)。
本规范的历次版本发布情况为:
———JJG811—1993。
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核子皮带秤校准规范

1 范围

本规范适用于核子皮带秤的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1181—2007 衡器计量名词术语及定义

EJ/T784 核子皮带秤

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

JJF1181—2007界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1.1 核子皮带秤 nuclearconveyorbeltscales
由核辐射源与探测器等组成,利用被称物料吸收辐射原理来测定流经辐射源与探测

器之间物料质量的一种皮带秤。

3.1.2 累计分度值 totalizationscaleinteral
核子皮带秤在正常的称量方式下,总累计装置或部分累计装置以质量单位表示的两

个相邻示值的差值。

3.1.3 最大流量 maximumflowrate
核子皮带秤示值误差符合要求的流量上限值,通常由核子皮带秤厂家给出。用符号

Qmax表示。

3.1.4 最小流量 minimumflowrate
通过核子皮带秤的物料流量,最小流量通常等于最大流量的20%。用符号Qmin

表示。

3.1.5 最小累计载荷 minimumtotalizedload
以质量单位表示的量,核子皮带秤的累计值低于该值时就有可能超出规定的相对误

差。用符号Σmin表示。最小累计载荷应不小于下列各值的最大者:
● 在最大流量下1h累计载荷的2%;
● 在最大流量下皮带转动一圈获得的载荷;
● 500个累计分度值。

3.2 计量单位

核子皮带秤使用的计量单位应为千克 (kg)或吨 (t),模拟负荷片的面密度使用的

计量单位应为千克每平方米 (kg/m2)或克每平方厘米 (g/cm2)。
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