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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T14902—2003《预拌混凝土》,本标准与GB/T14902—2003相比,主要技术变化

如下:

1) 增加了对海砂、再生骨料、轻骨料、重晶石骨料和纤维等原材料的规定;

2) 细化并完善了特制品的混凝土种类,包括高强混凝土、自密实混凝土、纤维混凝土、轻骨料混凝

土和重混凝土等;

3) 增加了混凝土性能等级:混凝土坍落度和扩展度的等级、强度等级和耐久性能等级;

4) 将最大混凝土强度等级由C80提高到C100;

5) 质量要求中增加了泵送混凝土坍落度经时损失和自密实混凝土扩展度的要求,调整了混凝土

氯离子含量指标,增加了混凝土耐久性能要求,取消了放射性要求;

6) 试验方法中增加了混凝土拌合物氯离子含量测定方法和坍落度经时损失试验方法。
本标准由全国混凝土标准化技术委员会(SAC/TC458)归口。
本标准负责起草单位:中国建筑科学研究院。
本标准参加起草单位:江苏铸本混凝土工程有限公司、成都新津兴宏商品混凝土有限公司、西麦斯

(天津)有限公司、天津港保税区航保商品砼供应有限公司、贵州中建建筑科研设计院有限公司、浙江华

威建材集团有限公司、上海嘉华混凝土有限公司、福建科之杰新材料有限公司、天津城建集团有限公司

混凝土分公司、江苏博特新材料有限公司、上海建工材料工程有限公司、山西四建集团有限公司、深圳市

安托山混凝土有限公司、深圳市为海建材有限公司、山东建泽混凝土有限公司、上海市建筑构件制品有

限公司、北京东方建宇混凝土科学技术研究院有限公司、云南建工混凝土有限公司、陕西建工集团第三

建筑工程有限公司、西安中诚商品混凝土有限公司、苏州混凝土水泥制品研究院、重庆市建筑科学研究

院、中建商品混凝土有限公司、北京天恒泓混凝土有限公司、北京诚智乾懋混凝土有限公司、山西省建筑

科学研究院。
本标准主要起草人:丁威、冷发光、周永祥、龙宇、韦庆东、何更新、张关来、齐广华、张锋、钟安鑫、

王章夫、霍涛、吴德龙、麻秀星、解鹏丽、刘加平、陈晋明、梁锡武、王龙志、吴杰、王军、杨再富、路来军、
杨根宏、刘军选、赵世伟、马敏超、高金枝、李建华、纪宪坤、王晶、王永海、赵爱琴、胡紫日。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB14902—1994;
———GB/T14902—2003。
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预 拌 混 凝 土

1 范围

  本标准规定了预拌混凝土的术语和定义,分类、性能等级及标记,原材料和配合比,质量要求,制备,
试验方法,检验规则,订货与交货。

本标准适用于搅拌站(楼)生产的预拌混凝土。
本标准不包括交货后的混凝土的浇筑、振捣和养护。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本文件。

GB175 通用硅酸盐水泥

GB200 中热硅酸盐水泥 低热硅酸盐水泥 低热矿渣硅酸盐水泥

GB/T1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB8076 混凝土外加剂

GB/T9142 混凝土搅拌机

GB10171 混凝土搅拌站(楼)

GB13693 道路硅酸盐水泥

GB/T17431.1 轻集料及其试验方法 第1部分:轻集料

GB/T18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T18736 高强高性能混凝土用矿物外加剂

GB/T20491 用于水泥和混凝土中的钢渣粉

GB23439 混凝土膨胀剂

GB/T25176 混凝土和砂浆用再生细骨料

GB/T25177 混凝土用再生粗骨料

GB/T50080 普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T50081 普通混凝土力学性能试验方法标准

GB/T50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

GB/T50107 混凝土强度检验评定标准

GB50119 混凝土外加剂应用技术规范

GB50164—2011 混凝土质量控制标准

GB50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB/T50557 重晶石防辐射混凝土应用技术规范

JC475 混凝土防冻剂

JG/T317 混凝土用粒化电炉磷渣粉

JG/T315 水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料

JG/T5094 混凝土搅拌运输车

JGJ51 轻骨料混凝土技术规程
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