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前　　言

　　本标准将《合成短纤维回潮率试验方法》和《合成纤维长丝回潮率试验方法》整合修订。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１４３４１—１９９３《合成短纤维回潮率试验方法》和ＧＢ／Ｔ６５０３—２００１《合成纤维长

丝回潮率试验方法》。

在技术内容方面，主要有下列不同：

———扩大了适用范围；

———在非标准状态下试验一般情况下不修正，仲裁时须修正；

———增加了含水率计算方法；

———增加了红外（或卤素）水分测定仪法；

———将附录Ａ中标准大气状态烘干质量的修正系数犆中的常数统一为６．５８；

———依据ＧＢ／Ｔ９９９５—１９９７确定纤维吸湿性常数犪；

———将附录Ａ中的试验室温度和饱和水蒸气压力范围扩大至３℃～４０℃。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：青岛市纤维检验所、厦门翔鹭化纤股份有限公司、山东海龙股份有限公司、杭州蓝

孔雀化纤股份有限公司。

本标准主要起草人：单春红、郭文博、吕慧萍、车洪莲 、赵桂芬。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６５０３—１９８６，ＧＢ／Ｔ６５０３—２００１；

———ＧＢ／Ｔ１４３４１—１９９３。
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化学纤维　回潮率试验方法

１　范围

本标准规定了化学纤维回潮率的试验方法———烘箱法。有争议时采用箱内热称法，将在非标准大

气条件下测得的烘干质量修正到标准大气条件下的数值，修正方法见附录Ａ。该法不适用时由相关方

商定相应的试验方法。附录Ｂ仅适用于涤纶。

本标准适用于聚酯（涤纶）、聚酰胺（锦纶）、聚丙烯腈（腈纶）、聚丙烯（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛（维

纶）、聚氯乙烯（氯纶）、纤维素纤维等化学纤维回潮率的试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２９１．３　纺织　纺织材料性能和试验术语　第３部分：通用

ＧＢ／Ｔ６５０２　化学纤维　长丝取样方法

ＧＢ／Ｔ６５２９　纺织品　调湿和试验用标准大气

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ９９９５　纺织材料含水率和回潮率的测定　烘箱干燥法

ＧＢ／Ｔ１４３３４　化学纤维　短纤维取样方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３２９１．３确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

湿量　犺狔犱狉狅狌狊犿犪狊狊

纺织材料含有水分时的质量。

３．２

恒重　犮狅狀狊狋犪狀狋犿犪狊狊

纺织材料试样经过烘干处理，相隔一定时间，前后二次称量差异不超过规定范围时的质量。本标准

规定每隔１０ｍｉｎ称量一次，前后二次称量差异不超过后一次称量的０．０５％时，后一次称量的质量为

恒重。

３．３

箱内热称　狅狏犲狀狑犲犻犵犺狋犻狀犵

纺织材料试样在烘箱内烘除水分后，用箱上附装的天平称取箱内试样的质量。

３．４

箱外冷称　犮狅犾犱狑犲犻犵犺狋犻狀犵

纺织材料试样在烘箱内烘除水分后，置于器皿中密闭再移入干燥器内冷却，取出称重。

４　原理

试样称重后，置于规定温度的烘箱内烘除水分至恒重，试样的湿量与干量的差数与干量之比所得的

百分数，表示试样的回潮率。
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