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1.1 工程概述

第一章 工程条件

本技术方案适用于陶瓷枯燥塔窑炉排出的粉尘、烟气、二氧化硫

〔SO 〕排放超标的问题,通过对现有系统的技术分析,做出改造方案.
2

为了保护公司四周的生产、生活环境,并使排放的粉尘、烟气到达国家的排 放

标准，同时满足地方环保总量把握要求，需配套建设成熟高效的布袋式除尘和 湿法

烟气脱硫装置。

1。2 工程概况

本工程属环境保护工程，对枯燥塔、窑炉排出的烟气的粉尘、二氧化硫〔SO )
2

进展综合治理，到达达标排放,打算为合同生效后 3 个月内建成并满足协议要求。

1。3 根底数据

喷雾枯燥塔窑炉排出的烟气的根底数据

窑炉排出的烟气的根底数据

1 烟气类型 喷雾枯燥塔窑炉排出的烟

气

2 排出的烟气量总量 工况 400000m3/h

3 排出的烟气温度 100℃

4 排出的烟气的粉尘浓度

排出的烟气的
二氧化硫〔SO 〕浓度

2

要求烟气处理后的粉尘排

放浓度

要求烟气处理后的二氧化

硫〔SO )排放浓度
2

＜1500mg/m3

5 ＜1000mg/m3

6 ＜30mg/m3

7 ＜50mg/m3

1 烟气类型 窑炉排出的烟气



(完整)脱硫塔技术方案

-  -

其次章 设计依据和要求

2.1 设计依据

2.2 主要标准标准

综合标准

序号 编 号 名 称

1 《陶瓷行业大气污染物排放标准》

2 GB3095—2023 《环境空气质量标准》

3 GB8978-2023 《环境空气质量标准》

4 GB12348—2023 《工厂企业界噪声标准》

5 GB13268∽3270-97 《大气中粉尘浓度测定》

设计标准

序号 编 号 名 称

1 GB50034—2023 《工业企业照明设计标准》

2 GB50037—96 《建筑地面设计标准》

3 GB50046-2023 《工业建筑防蚀设计标准》

4 HG20679—1990 《化工设备、管道外防腐设计规定》

5 GB50052—2023 《供配电系统设计标准》

2 排出的烟气量 工况 120230m3/h

3 排出的烟气温度 180℃

排出的烟气的
4 ＜1500mg/m3

二氧化硫(SO 〕浓度
2

要求烟气处理后的二氧化
5 ＜50mg/m3

硫〔SO 〕排放浓度
2
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