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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１１３８７—１９８９《压电陶瓷材料静态弯曲强度试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１１３８７—１９８９相比，主要有下列变化：

———增加测试条件；

———充实了测试原理的内容；

———取消了异常数据的取舍方法，规定了测试结果保留的有效数字；

———取消对测试报告的要求。

本标准由中国船舶工业集团公司提出。

本标准由全国海洋船标准化技术委员会船用材料应用工艺分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国船舶工业集团公司国营第七二一厂。

本标准主要起草人：朱斌、张晖、张丽英。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１１３８７—１９８９。
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压电陶瓷材料性能测试方法

静态弯曲强度的测试

１　范围

本标准规定了压电陶瓷材料静态弯曲强度的测试原理、测试条件、试样、测试设备及装置和测试

步骤。

本标准适用于测量压电陶瓷材料在室温下的静态弯曲强度。

２　测试原理

弯曲强度测试采用三点弯曲法。试样被定位在一个压头和两个支座之间，压头与支座的相对运动

使试样产生弯曲，用试验机对试样施加弯曲负荷直至试样断裂，通过断裂时的临界负荷、夹具和试样的

尺寸，按公式（１）计算试样静态弯曲强度。

σｂ＝
１．５犉犔

犫犺２
…………………………（１）

　　式中：

σｂ———静态弯曲强度的数值，单位为兆帕（ＭＰａ）；

犉———试样断裂时的最大压力的数值，单位为牛顿（Ｎ）；

犔———试样支座间的距离的数值，单位为毫米（ｍｍ）；

犫———试样的宽度的数值，单位为毫米（ｍｍ）；

犺———试样的高度的数值，单位为毫米（ｍｍ）。

３　测试条件

３．１　测试的大气条件

测试的大气条件如下：

ａ）　温度：１５℃～３５℃；

ｂ）　相对湿度：２５％～７５％；

ｃ）　大气压力：８６ｋＰａ～１０６ｋＰａ。

３．２　仲裁测试的大气条件

仲裁测试的大气条件如下：

ａ）　温度：２５℃±２℃；

ｂ）　相对湿度：４５％～５５％；

ｃ）　大气压力：８６ｋＰａ～１０６ｋＰａ。

４　试样

４．１　试样尺寸

试样尺寸见图１。
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