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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１５５７６—１９９５《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》。

本标准是依据近年低压成套无功功率补偿装置的发展及低压成套设备标准ＧＢ７２５１．１—２００５的

要求，对ＧＢ／Ｔ１５５７６—１９９５进行修改编制而成。本标准与ＧＢ／Ｔ１５５７６—１９９５相比，除在文字上有部

分改动，一些章条有增加及修改，涉及到的主要技术差异如下：

———原集中补偿装置额定短时耐受电流分为８０ｋＡ、５０ｋＡ、３０ｋＡ、１５ｋＡ，改为补偿装置的补偿容

量不小于１５０ｋｖａｒ时装置的额定短时耐受电流应不小于１５ｋＡ；

———原放电设施应保证电容器断电后，从额定电压峰值放电至５０Ｖ，历时不大于１ｍｉｎ，改为

３ｍｉｎ；

———原验证预期短路时试验电源电压应等于１．１倍额定工作电压，改为按 ＧＢ７２５１．１—２００５

８．２．３的试验方法进行，预期短路时试验电源电压为１．０５倍额定工作电压；

———６．１０．１中增加对非自动控制投切的设备，宜装有过电流保护；

———增加６．３　装置防护等级的最低要求；

———增加７．１０　噪声测试（仅适用于有抑制谐波或滤波功能的装置）；

———增加７．９　电磁兼容性试验；

———增加７．１４　动态响应时间试验（适用于半导体电子开关和复合开关）；

———增加７．１５　缺相保护试验（仅适用于有缺相保护的装置）；

———增加７．１６　抑制谐波或滤波功能验证（仅适用于有抑制谐波或滤波功能的装置）；

———增加７．１７　基本环境试验（仅适用于户外型装置）。
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低压成套无功功率补偿装置

１　范围与目的

本标准规定了低压成套无功功率补偿装置术语和定义、技术和试验要求。

本标准适用于额定交流电压不超过１０００Ｖ（或１１４０Ｖ），频率不超过１０００Ｈｚ的低压成套无功功

率补偿装置（以下简称装置）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４０２５　人机界面标志标识的基本和安全规则　指示器和操作器的编码规则（ＧＢ／Ｔ４０２５—

２００３，ＩＥＣ６００７３：１９９６，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＧＢ４２０８—２００８，ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ７２５１．１—２００５　低压成套开关设备和控制设备　第１部分：型式试验和部分型式试验成套设

备（ＩＥＣ６０４３９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ７９４７　导体的颜色或数字标识（ＧＢ／Ｔ７９４７—１９９７，ｉｄｔＩＥＣ６０４４６：１９８９）

ＧＢ１０２２９　电抗器（ＧＢ／Ｔ１０２２９—１９８８，ｅｑｖＩＥＣ６０２８９：１９８７）

ＧＢ／Ｔ１０２３３—２００５　低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

ＧＢ／Ｔ１２７４７．１　标称电压１ｋＶ及以下交流电力系统用自愈式并联电容器　第１部分：总则———

性能、试验和定额———安全要求———安装和运行导则（ＧＢ／Ｔ１２７４７．１—２００４，ＩＥＣ６０８３１１：１９９６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４５４９—１９９３　电能质量　公用电网谐波

ＧＢ／Ｔ２０６４１　低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求（ＧＢ／Ｔ２０６４１—２００６，ＩＥＣ６２２０８：

２００２，ＩＤＴ）

ＪＢ／Ｔ２４３６．１　导线用铜压接端头　第１部分：０．５～６．０ｍｍ
２ 导线用铜压接端头

ＪＢ／Ｔ２４３６．２　导线用铜压接端头　第２部分：１０～３００ｍｍ
２ 导线用铜压接端头

ＪＢ／Ｔ３０８５　电气传动控制装置的产品包装与运输规程

ＪＢ／Ｔ９６６３　低压无功功率自动补偿控制器

３　术语和定义

ＧＢ７２５１．１—２００５确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

低压成套无功功率补偿装置　犾狅狑狏狅犾狋犪犵犲狉犲犪犮狋犻狏犲狆狅狑犲狉犮狅犿狆犲狀狊犪狋犻狅狀犪狊狊犲犿犫犾狔

由一个或多个低压开关设备、低压电容器和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备，由制造

商完成所有内部的电气和机械的连接，用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。

３．２

集中补偿装置　犻狀狋犲犵狉犪狋犻狏犲犮狅犿狆犲狀狊犪狋犻狅狀犪狊狊犲犿犫犾狔

将低压成套无功功率补偿装置安装在变电所对无功功率进行集中补偿的装置。
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