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引  言

  JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1002—2010 《国家计量检定规程编

写规则》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成本规程修订工作的

基础性系列技术法规。
本规 程 是 对 JJG62—2007 《塞 尺》的 修 订,在 修 订 过 程 中 引 用 和 参 考 了

GB/T22523—2008 《塞尺》。与JJG62—2007 《塞尺》检定规程相比,除编辑性修改

外,主要变化如下:
———在范围中删除了对长度的要求,在概述中增加常用塞尺规格的表述;
———取消了 “弯曲度”的术语;
———规定了塞尺片的正反面及按正反面测量的顺序;
———取消了 “硬度”的检定项目;
———按 “A型”、“B型”确定 “厚度偏差”测量点的分布;
———取消 “以厚度最大值处的偏差作为塞尺厚度偏差”的规定,增加了厚度偏差ei

的计算方法;
———重新进行塞尺厚度偏差测量结果不确定度评定。
本规程的历次版本发布情况:
———JJG62—1995塞尺;
———JJG62—2007塞尺。
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塞尺检定规程

1 范围

本规程适用于厚度为 (0.02~3.00)mm 塞尺的首次检定、后续检定和使用中

检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

GB/T22523—2008塞尺

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用本规程。

3 概述

塞尺是具有固定厚度的实物量具,主要用于间隙检测。塞尺一般由成组的多片组

成,也可单片使用。Ⅰ型塞尺的结构见图1,图1 (a)为成组的Ⅰ型塞尺,图1 (b)
为单片的Ⅰ型塞尺。Ⅱ型塞尺的结构见图2,图2 (a)为成组的Ⅱ型塞尺,图2 (b)
为单片的Ⅱ型塞尺。

a) Ⅰ型成组 b) Ⅰ型单片

图1 Ⅰ型塞尺结构示意图

1—塞尺片;2—保护板;3—联接件;4—正面 (刻字面);5—反面;6—工作区;7—非工作区
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