
   

现浇箱梁贝利支护专项施工方案 

一、项目概况：（略） 

二、计划编制依据 

（一）《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011； 

(2)、《公路工程质量检验评价标准》JTG F80/2-2004； 

(3)、《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95； 

（4）《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004； 

(5)、《路桥施工计算手册》周水兴，何兆义，邹一松，

2010.5； 

(6)、《百雷光束用户手册》； 

（七）、《建筑结构荷载规范》； 

（八）施工图、技术交底、设计变更、补充、文件的设

计文件。 

三、建设投资 

（1）人力资源投入（略） 

（2）施工设备、计量设备投资 

1、施工设备 

序

列

号 

机器名称 模型 数量 



   

1 汽车起重机 25T 4 辆 

2 塔式起重机  2 

3 挖掘机 福田雷沃

225 

1 套 

4 焊接  6 个单位 

5 气焊  2 套 

6 钢筋加工设备  2 套 

 

 

2、测量设备投资 

序

列

号 

设备名称 规格 数量 

1 全球定位系统 中海达 1 套 

2 全站仪 大豆 2 个单位 

3 等级 DS 
3
自动调

平 

2 个单位 

4 塔尺 5m 2 套 

5 钢尺 50 公尺 2 

(3) 材料和材料的输入（略） 

四、支持建设方案 

(1)、支架设计 
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