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绝热材料生产能耗计算通则

1 范围

本标准规定了有关绝热材料生产中的能源消耗计算原则和方法、计算范围,以及绝热材料能源消耗

的等级分类原则。
本标准适用于无机非金属材料为主体的绝热材料生产。
本标准不适用于有机材料为主体的绝热材料生产,但其生产能源消耗的计算办法可以参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2589 综合能耗计算通则

GB/T4132 绝热材料及相关术语

3 术语和定义

GB/T2589和GB/T4132界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
绝热材料原棉(丝) bulkwoolinsulation
绝热材料生产从散装原料开始,经过配比、培烧、熔化,对融溶体进行机械形式的喷吹、甩丝等工艺

过程,制得的棉(丝)状产品。

3.2
绝热材料发泡颗粒 granularfoaminsulation
绝热材料生产从散装原料开始,经过配比、加温培烧,使物料膨胀或发泡,形成的颗粒状产品。

3.3
绝热材料树脂棉 resin-bondedwoolinsulation
在生产绝热材料原棉(丝)过程中的纤维状产品中加入热固型树脂粘结剂后,得到的产品。

3.4
绝热材料生产能源消耗 energyconsumptionininsulatingmaterialproduction
绝热材料从原材料开始到生产出合格的原丝、原棉、发泡颗粒、发泡胚板等过程中消耗的各种能源

以及耗能工质的总和。

3.5
绝热制品生产能源消耗 energyconsumptionininsulatingproductproduction
绝热材料以原棉(丝)、树脂棉、发泡颗粒、成型胚料等为原料经过二次加工成的各种成型的绝热材

料制品过程中消耗的各种能源及耗能工质的总和。

3.6
绝热材料生产综合能源消耗 comprehensiveenergyconsumptionininsulatingmaterialproduction
绝热材料生产综合能耗为绝热材料生产能源消耗、绝热制品生产能耗及分摊能耗之和。
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