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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４５７２《火灾现场易燃液体残留物实验室提取方法》分为５个部分：

———第１部分：溶剂提取法；

———第２部分：直接顶空进样法；

———第３部分：活性炭吸附法；

———第４部分：固相微萃取法；

———第５部分：吹扫捕集法。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４５７２的第４部分。

本部分由中华人民共和国公安部提出。

本部分由全国消防标准化技术委员会火灾调查分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ１１）归口。

本部分起草单位：公安部天津消防研究所。

本部分主要起草人：邓震宇、鲁志宝、耿惠民、田桂花、梁国福、范子琳。
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火灾现场易燃液体残留物实验室提取方法

第４部分：固相微萃取法

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４５７２的本部分规定了火灾现场易燃液体残留物的固相微萃取法的原理与特性、设备和器

材以及试验步骤。

本部分适用于实验室提取汽油、煤油、柴油、油漆稀释剂和乙醇等火场常见易燃液体残留物。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４５７２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１８２９４（所有部分）　火灾技术鉴定方法

ＧＢ／Ｔ２０１６２　火灾技术鉴定物证提取方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１８２９４（所有部分）和ＧＢ／Ｔ２０１６２确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１

固相微萃取法　狊狅犾犻犱狆犺犪狊犲犿犻犮狉狅犲狓狋狉犪犮狋犻狅狀；犛犘犕犈

用固相微萃取装置在检材中或在检材上部空间中萃取出分析物质成分的方法。

４　原理与特性

４．１　原理

将检材放进密闭的容器中，并将固相微萃取装置内涂有固定相的纤维头伸入密闭的容器顶部空间

中。检材内可能的易燃液体残留物成分在一定温度下会挥发出来并充入容器顶部空间内，并被该处的

纤维头所吸附。在经过一定时间的吸附后，把该纤维头插入气相色谱（ＧＣ）或气相色谱质谱（ＧＣＭＳ）

进样口中进行热解吸，解析出的成分通过气相色谱（ＧＣ）或气相色谱质谱（ＧＣＭＳ）进行检测。

４．２　特性

固相微萃取法特性如下：

ａ）　不适用于提取机油等高沸点物质；

ｂ）　不破坏检材的外观形态，可从检材中提取微量易燃液体残留物并且可反复进行提取；

ｃ）　适用于从含水的检材中提取易燃液体残留物；

ｄ）　经本方法处理过的检材，密封保存后还可用溶剂法再次提取。

５　设备和器材

５．１　加热装置

带控温的烘箱或其他加热装置。加热装置内体积要足够大，以保证可以同时放置多个检材盛装容

器。加热设备的温度设定范围宜为４０℃～１５０℃。
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