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请注意本标准的某些内容有可能涉及专利$本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任$

本标准代替
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'粘度测试方法($

与
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相比较)本标准的主要变化如下*

&&&增加了前言和参考文献的内容+

&&&增加了
"2%2"

#

#2%2"

再现性测量中的注+

&&&修改了
$2%2"

#

&2%2"

再现性测量中的注内容+

&&&修改了
$2%2!

重复性内容$

本标准的附录
(

#附录
*

#附录
+

和附录
.

为规范性附录)附录
,

为资料性附录$

本标准由中国机械工业联合会提出$
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京"#上海精密科学仪器有限公司$
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粘 度 测 量 方 法

!

!

范围

本标准规定了毛细管法#落球法#旋转法和振动法测量流体运动粘度和动力粘度的通用方法$

本标准适用于牛顿流体的粘度测量)不适用于非牛顿流体的粘度测量$

#

!

毛细管法

#2!

!

适用性

本方法适用于实验室取样测量
!)

&

33

"

%

4

以下的运动粘度$

#2#

!

测量原理

测量一定体积的流体在重力作用下)以匀速层流状态流经毛细管所需的时间求运动粘度)其基本

公式*
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式中*

!

&&&流体的运动粘度)单位为二次方毫米每秒!
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#

&&&圆周率+

"

&&&毛细管内径)单位为厘米!

53

"+
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&&&毛细管长度)单位为厘米!

53
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&&&平均有效液柱高度)单位为厘米!

53
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&&&流体流经毛细管的计时体积)单位为立方厘米!

53
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&&&重力加速度)单位为厘米每二次方秒!
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&&&体积为
&

的流体的流动时间)单位为秒!
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&&&动能系数$

对于相对测量)公式!

!

"可写成
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式中*

*

&&&用标准粘度液!以下简称标准液"标定的粘度计常数)单位为二次方毫米每二次方秒!
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!见附录
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"可写成
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设备和材料

#2'2!
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粘度计

玻璃毛细管粘度计需经校准$本标准列出四种可供选用的玻璃毛细管粘度计)它们是平开维奇粘

度计!简称平氏粘度计")坎农
6

芬斯克粘度计!简称芬氏粘度计"#乌别洛特粘度计!简称乌氏粘度计"#逆

流型坎农
6

芬斯克粘度计!简称逆流粘度计")详细规格见附录
(

$
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!

恒温槽

恒温槽的深度应能满足
"2$2#2"

的要求$槽壁应由透明材料做成)或有观察窗$在设定温度下)恒

温槽温度波动度)对于精密的粘度测量!以下简称精密型")应不超过
7)2)!8

+对于工业的粘度测量

!以下简称工业型")应不超过
7)2!8

$温场均匀性分别不大于
)2)"8

#不大于
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