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前　　言

本标准等同采用ＩＳＯ４５６８：２００６《造船　海船　起锚机和起锚绞盘》（英文版）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ４４４７—１９９２《海船用起锚机和起锚绞盘》。

本标准等同翻译ＩＳＯ４５６８：２００６。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除国际标准的前言；

———第７章和第８章的“国际标准号”一词改为“国家标准号”；

———更新了引用文件中的标准号。

本标准与ＧＢ／Ｔ４４４７—１９９２相比主要变化如下：

———按ＩＳＯ４５６８：２００６的结构进行了调整；

———增加了起锚机的公称规格、起锚绞盘、锚链的破断负载等术语；

———增加了未装止链器起锚机和起锚绞盘的具体要求；

———起锚机和起锚绞盘的制动装置额定负载改为１．５倍工作负载；

———增加了驱动设备和遥控设备的要求；

———增加了标记的具体要求；

———删去了包装、运输和贮存的要求。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国船舶重工集团公司提出。

本标准由全国船用机械标准化技术委员会甲板机械与机舱辅机分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国船舶重工集团公司第七四研究所、中国船级社南京分社、武汉船用机械有

限责任公司。

本标准主要起草人：盛伟群、王强、徐兵。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ４４４７—１９８４、ＧＢ／Ｔ４４４７—１９９２。
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海船用起锚机和起锚绞盘

１　范围

本标准规定了起锚机和起锚绞盘的设计、结构、安全、性能和验收试验的要求。

本标准适用于海船电动、液压、蒸汽或外力驱动的起锚机和起锚绞盘。

对于起锚系泊组合机，除本标准外，还应参阅ＩＳＯ３７３０。

注１：本文所指的“起锚机”在适当处应理解为“起锚机和起锚绞盘”。

注２：应注意有关船级社或船旗国政府的要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＳＯ１７０４　造船　有档锚链

ＩＳＯ３７３０　造船　系泊绞车

ＩＳＯ３８２８　造船及海上结构物　甲板机械　术语和符号

ＩＳＯ４４１３　液压传动　传动与控制系统通用技术条件

ＩＳＯ６３２５　造船　止链器

ＩＳＯ６４８２　造船　甲板机械　绞缆筒外形

ＩＳＯ７８２５　造船　甲板机械　一般要求

ＩＥＣ６００９２（全部）　船舶电气设备

ＩＥＣ６０５２９　机壳保护分类等级（ＩＰ代码）

３　术语和定义

ＩＳＯ３８２８确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

起锚机的工作负载　狑狅狉犽犻狀犵犾狅犪犱狅犳狋犺犲狑犻狀犱犾犪狊狊

犉ｗ

工作负载在锚链轮处测量并由锚链直径及锚链等级等导出。

３．２

起锚机的公称规格　狀狅犿犻狀犪犾狊犻狕犲狅犳狑犻狀犱犾犪狊狊

用锚链直径（ｍｍ）、锚链等级和支持负载表示。

示例：起锚机１００／３／４５表示锚链直径为１００ｍｍ、ＩＡＣＳ１）锚链等级为３级，支持负载为４５％的锚链破断负载的起

锚机。

３．３

过载拉力　狅狏犲狉犾狅犪犱狆狌犾犾

起锚机必需的短时过载能力。

１）　ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｏｆＣｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎＳｏｃｉｅｔｉｅｓ国际船级社协会。
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