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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１２６５：２００７（Ｅ）《塑料　聚氯乙烯树脂　杂质与外来粒子数的测定》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ１２６５：２００７（Ｅ）重新起草，与其主要技术性差异如下：

———ＩＳＯ１２６５：２００７（Ｅ）规定计数粒径大于０．２５０ｍｍ的杂质，本标准要求计数目视可见的杂质，据

此删除了相关的“注２”和“图２”。

为便于使用，本标准作了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　删除了国际标准的前言。

本标准代替ＧＢ／Ｔ９３４８—１９８８《聚氯乙烯树脂的杂质与外来物粒子数的测定方法》。

本标准与前版标准主要技术差异：

———仪器中增加了计时器（本版３．３）；

———对操作步骤进行了修改（１９８８年版第４章，本版第４章）；

———对结果表示进行了修改（１９８８年版第５章，本版第５章）；

———增加了附录Ａ“计数杂质数（杂质与外来粒子）和结果表示的逻辑图”。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国塑料标准化技术委员会聚氯乙烯树脂产品分会（ＳＡＣ／ＴＣ１５／ＳＣ７）归口。

本标准起草单位：锦西化工研究院、中国石化齐鲁股份有限公司氯碱厂、四川省金路树脂有限公司。

本标准主要起草人：陈沛云、郝晶、孙丽娟、翟怀吉、周悠贵。

本标准于１９８８年首次发布。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利，本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。
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塑料　聚氯乙烯树脂

杂质与外来粒子数的测定

１　范围

本标准规定了在展开的聚氯乙烯树脂表面测定杂质与外来粒子数的方法。

由于糊用树脂的粒子过细，本方法不适用于糊用树脂的测定。

２　原理

把一定量的树脂放在一硬质平板（用一张白色蜡光纸覆盖）和带网格的玻璃板之间并展平，数出

２５个方格中可见的杂质与外来粒子数。

结果用外推法表示为每１００个方格中的杂质点（杂质与外来粒子）数。

３　仪器

３．１　玻璃板，３４０ｍｍ×３４０ｍｍ×４．５ｍｍ，无色、透明，没有划痕、气泡、黑点之类的缺陷
１）。

１）　如有上述缺陷，则在检测计数时给予考虑。

在玻璃板的中央，是一个由１００个３０ｍｍ×３０ｍｍ的方格组成的３００ｍｍ×３００ｍｍ的网格。方格

网可以用擦不掉的铅笔、金刚石或其他适当的工具在不接触树脂的一面画出。

３．２　硬质平板：４５０ｍｍ×４５０ｍｍ，用一张白色蜡光纸覆盖。

３．３　计时器（如秒表）。

４　操作步骤

在硬质平板（３．２）上摊开大约２００ｍＬ（１ｃｍ３＝１ｍＬ）试料。

将玻璃板（３．１）压在试料上，轻轻移动玻璃板，展开试料，使试料与玻璃板的接触面积至少在２５个

方格以上，最好在玻璃板的中央。

用深色铅笔标明２５个所选方格的界限（如图１）。
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