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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准是对FZ/T20012—1995《纺纱油剂可洗涤性试验方法》的修订,与FZ/T20012—1995相

比,主要变化如下:
———封面增加了标准英文名称;
———增加了规范性引用文件;
———修改了原理;
———将试剂列为单独章,并增加了安全警示内容;
———仪器、用具一章主要修改内容:

• 分析天平的“感量要求”改为“精确至0.0001g”;

• 增加了一台天平;

• 增加了镊子。
———将原标准中7.4所有内容放在试样准备一章并做了编辑性修改;
———试验步骤一章主要修改内容:

• 试验步骤做了编辑性修改;

• 取消称量恒重的要求;

• 烘燥时间改为4h;

• 蒸馏水改为三级水;

• 用“流动的自来水清洗10min”改为“用自来水清洗干净”。
———计算一章主要修改内容:

• 重量符号改为质量符号;

• 将原标准7.1.9放入计算一章,并修改了对计算结果差异的处理要求;

• 将原来计算试样的含油脂率改为分别计算试样洗前、洗后的含油脂率。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织品分技术委员会(SAC/TC209/SC3)归口。
本标准起草单位:北京毛纺织科学研究所检验中心、国家纤维纺织服装产品质量监督检验中心。
本标准主要起草人:李君、秦言华、王翔。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———FZ/T20012—1995。

Ⅰ

FZ/T20012—2015



纺纱油剂可洗涤性试验方法

1 范围

本标准规定了纺纱油剂可洗涤性的试验方法。
本标准适用于毛针织产品中油剂的可洗涤性,也适用于比较毛纺纺纱油剂的相对可洗涤性。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T8170 数字修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

下列术语和定义适用本文件。

3.1 
可洗涤性 scourability
含油试样经洗涤后,油剂的可去除程度。用试样洗前含油脂率与洗后残留含油脂率之差占洗前含

油脂率的百分比表示。

4 原理

将洗涤前后的含油试样分别置于索氏萃取器中用乙醚进行萃取,随后使萃取剂蒸发,得到残留的油

脂质量,从而分别计算洗涤前后试样油脂的干燥质量对试样干重的百分率,即含油脂率。然后,根据洗

涤前后的含油脂率计算试样的可洗涤性。

5 试剂

安全警示:使用本标准规定的溶剂,要仔细阅读物质安全资料表(MSDS),即化学品安全技术说明

书或化学品安全数据说明书。

5.1 乙醚

分析纯或化学纯。

5.2 洗涤剂

磺化酰胺类阴离子型表面活性剂(209洗涤剂),有效成分:N-N-油酰甲基牛磺酸钠不低于19%,皂
化物不高于2%。
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