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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
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风力发电导电轨(密集型母线槽)

1 范围

本标准规定了密集型风力发电导电轨系统(以下简称风电母线槽)的术语和定义、使用条件、技术要

求、型式试验方法及判定条件、出厂检验、包装运输和贮存方法等。
本标准适用于额定电压交流不超过1000V、频率为50Hz或60Hz的风电母线槽。
本标准规定的密集型母线槽适用于风机塔筒内或风机机舱内。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2423.10—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)

GB7251.1—2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB7251.6—2015 低压成套开关设备和控制设备 第6部分:母线干线系统(母线槽)

GB/T11026.1—2003 电气绝缘材料 耐热性 第1部分:老化程序和试验结果的评定

JB/T3085—1999 电力传动控制装置的产品包装与运输规程

3 术语和定义

GB7251.6—2015界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
密集型风力发电导电轨 closedinsulatedbusbartrunkingsystemsforwindpower
将裸母线用绝缘材料覆盖后,紧贴通道壳体放置的母线槽,应用于风力发电作为导电轨。

3.2
母线干线单元 busbartrunkingunit
母线干线系统的一个单元,它由母线、母线支撑件和绝缘件、外壳、某些固定件及与其他单元相接的

连接件组成。它可具有分接装置,也可不具有分接装置。

3.3
带电部分 livepart
在正常运行中带电的导体或可导电部分,包括中性导体,但按惯例不包括PEN导体。
[GB7251.1—2013,定义3.7.1]

3.4
外露可导电部分 exposedconductivepart
成套设备上能触及的可导电部分,在正常状况下不带电,但在故障情况下可能成为危险带电部分。
[GB7251.1—2013,定义3.7.3]
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