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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T5862—2008《农业拖拉机和机具 通用液压快换接头》。
本标准与GB/T5862—2008相比,除编辑性修改外主要技术差异如下:
———删除了液压快换接头的型式分类(见2008年版的4.1);
———删除了一般要求及其试验方法、检验规则(见2008年版的5.1、6.1和第7章);
———删除了性能要求及其试验方法、检验规则(见2008年版的5.2、第6章和第7章);
———增加了使用要求(见4.2);
———增加了拖拉机上液压快换接头的安装位置(见第5章);
———删除了标志、包装与贮存(见2008年版的第8章)。
本标准使用重新起草法修改采用ISO5675:2008《农业拖拉机和机械 通用液压快换接头》。
本标准与ISO5675:2008相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白位

置的垂直单线(|)进行了标示。
本标准与ISO5675:2008的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本标准做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:

  ● 用等同采用国际标准的GB/T5860—2003代替ISO7241-1:1987(见4.1、4.2.1和4.2.6);

  ● 用等同采用国际标准的GB/T5861—2003代替ISO7241-2:2000(见4.2.2、4.2.4、4.2.5、

4.2.6和4.2.8);
———修改了后置快换接头的位置范围,以适应我国拖拉机后置快换接头的布置(见5.1)。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国拖拉机标准化技术委员会(SAC/TC140)归口。
本标准起草单位:盐城市振升液压机械有限公司、郑州市德松农业机械科技有限公司、速捷贸易(上

海)有限公司、浙江牧田重工有限公司、洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司。
本标准主要起草人:周秀明、李娜、苏瑾、杨仲雄、王华、李磊、余庆佳、尚项绳。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T5862—2004、GB/T5862—2008。
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农业拖拉机和机械 通用液压快换接头

1 范围

本标准规定了GB/T5860定义的将液压动力从农业拖拉机传送到农业机具上的液压快换接头的

主要连接尺寸和工作要求。
本标准适用于除制动管路(参见GB/T25399)以外的液压管路的快换接头(以下简称快换接头)。

  注:所有快换接头需要频繁的连接和断开,以便不使用工具或特殊装置即能将机具与不同拖拉机相连。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T5860—2003 液压快换接头 尺寸和要求(ISO7241-1:1987,IDT)
GB/T5861—2003 液压快换接头 试验方法(ISO7241-2:2000,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

阴快换接头体 couplerfemalepart
阴接头 femalepart
具有一个可以插入阳接头的孔座。

3.2 
阳快换接头体 couplermalepart
阳接头 malepart
能插入并锁定在阴接头座孔中的接头。

4 技术要求

4.1 尺寸

阳接头的尺寸应符合GB/T5860—2003的表1和图1中A系列规格为12.5和20的规定。此外,
为了便于与防尘装置相匹配,阳接头的尺寸还应符合表1和图1的规定。

阳接头和阴接头之间的连接应具有互换性。

表1 Φd的尺寸 单位为毫米

规格(按照GB/T5860—2003规定) Φd 尺寸

12.5 ≤31

20 ≤38

  注1:规格的选定见GB/T2351规定的软管公称内径。

  注2:GB/T5860—2003规定的快换接头与本标准规定的快换接头不完全相同。
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