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引  言

本规范按照JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编写。
本规范的编制主要参考JJF1035—2006《电离辐射计量术语及定义》、GB/T4960.6—

2008 《核科学技术术语 第6部分:核仪器仪表》、GB/T7167—2008 《锗γ射线探测

器测试方法》、GB/T11713—2015 《高纯锗γ能谱分析通用方法》、IEC60973-1989
《锗γ射线探测器测试方法》(TestProceduresForGermaniumGamma-RayDetectors)
等技术资料。

本规范为首次发布。
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锗γ射线谱仪校准规范

1 范围

本规范适用于能量范围为 (3~3000)keV,活度测量范围小于106Bq的锗γ射线

谱仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1035—2006 电离辐射计量术语及定义

GB/T4960.6—2008 核科学技术术语 第6部分:核仪器仪表

GB/T7167—2008 锗γ射线探测器测试方法

GB/T11713—2015 高纯锗γ能谱分析通用方法

IEC60973-1989 锗γ射线探测器测试方法 (TestProceduresForGermanium
Gamma-RayDetectors)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

JJF1035—2006、GB/T4960.6—2008界定的及以下术语和定义适用于本规范。
3.1 术语

3.1.1 γ射线发射几率 gamma-rayemissionprobability
放射性核素衰变所伴随发射特定能量γ射线的几率,通常以百分数表示。

3.1.2 全能峰效率 full-energypeakefficiency
对给定的样品 (放射源)-探测器距离,测得的能量为E 的γ射线全能峰净面积计

数与同一时间间隔内样品 (放射源)发射该能量γ射线数的比值。
3.1.3 全能峰相对效率 relativefull-energypeakefficiency

在源-探测器距离为25cm 时,锗γ射线探测器与 NaI(Tl)闪烁晶体 (直径为

7.62cm,高度为7.62cm)探测器对60Co点源1332.5keVγ射线的全能峰效率之比。
3.1.4 本底 background

非起因于待测物理量的信号。在γ能谱测量中,是指除待测样品 (放射源)外的其

他因素,包括探测器及周围环境的放射性和宇宙射线引起的含峰的谱数据。
3.1.6 能量分辨力 energyresolution

探测器能够分辨的两个粒子能量之间的最小值。对于给定能量,扣除本底后,用探

测器对 (包括探测器漏电流噪声)脉冲高度分布的半高宽 (FWHM)的贡献表征,以

能量单位表示。
3.1.7 样品自吸收 sampleself-absorption

由于在样品中与物质相互作用发生散射或吸收,导致给定能量的初始γ光子在探测
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