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电池级无水氯化锂

1 范围

本标准规定了电池级无水氯化锂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书

及订货单(或合同)内容。

本标准适用于以各种原料制得的无水氯化锂,产品主要用于一步电解制取电池级金属锂,也可用于

制造焊接材料、空调和作为高分子材料合成催化剂等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1480 金属粉末粒度组成的测定 干筛分法

GB/T11064(所有部分) 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析法

GB/T13025.2 制盐工业通用试验方法 白度的测定

GB/T13025.3 制盐工业通用试验方法 水分的测定

3 要求

3.1 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1 电池级无水氯化锂化学成分 %

LiCl
不小于

杂质含量(质量分数),不大于

Na K Ca Fe Ba SO2-4 Mg Cu
盐酸

不溶物

99.5 0.0015 0.05 0.0025 0.0003 0.01 0.002 0.0005 0.0005 0.003

3.2 物理性质

3.3.1 产品水分不大于0.3%。

3.3.2 产品应为白色,其白度值不小于70。

3.3.3 产品为颗粒状,粒度为1mm~6mm。

3.3 外观质量

产品不得有目视可见的夹杂物。
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